F. Wilhelm Doering 


Spielwarenhaus 


Karlsruhe i. B. 
Zähringerstraße 114 (Ecke Ritterstr.) 


- — — gegründet 1831 - Telefon 5159 
a Era na — 


Führendes und ältestes Fachgeschäft 


Der vorliegende Katalog behandelt vornehmlich Artikel 


der Spurweite HO. Eine Ausnahme bilden die Seiten 44-45, Fachmännische Beratung in allen 

die unseren Uhrwerk-Bahnen Spur O gewidmet sind. Ober Märklin-Artikeln - Reparaturaus- 

die Spur O gibt die in jedem einschlägigen Geschäft erhält- führungen, sowie Einzel- u. Ersatz- 

liche illustrierte Druckschrift „Die große Spurweite 0” Aus- teile für alle Märklin - Erzeugnisse. 
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Liebe MARKLIN -Freunde ! 


Wenn die Tage kürzer werden und die Geschäfte der Großstädte ihre Lichter aufflam- 
men lassen, kann man immer wieder dasselbe erleben: wo sich etwas bewegt, oder 
eine Miniatur-Eisenbahn hinter der Schaufensterscheibe unermüdlich ihre Kreise zieht, 
stauen sich die Schoulustigen, und auf allen Gesichtern prägt sich die gleiche Erinne- 
rung an selige Jugendzeit aus. Der Wunsch nach einer Eisenbahn wird wieder lebendig, 
man kann genauer sagen: einer MÄRKLIN-Bahn, denn sie gehört heute bereits zum 
Bestandteil einer Familie, vererbt sich von Generation zu Generalion und bleibt durch 
die alljährlich erscheinenden Neuheiten zeitgemäß. Auch dieses Jahr ist die Reihe der 
Neuheiten besonders reizvoll und ermöglicht in Verbindung mit den bisherigen Artikeln der Spur HO ganz neuartige Kom- 
binationen. Nur um ein Beispiel zu erwähnen; durch die nunmehr mit 2 Magnetspulen ausgestatteten Weichen in Verbin- 
dung mit den Blocksignalen können eine Fülle neuartiger Gleisanlagen vollautomatisch betrieben werden, wobei die 
Signale in Abhängigkeit zueinander stehen. Selbst das Vorsignal ist mit 2 Spulen versehen und kann von dem Houptsignal 
automatisch mitgesteuert werden, ohne daß der Spielende es nötig hat, selber einzugreifen, was bei umfangreichen An- 
lagen mit Einmann-Bedienung von besonderem Vorteil ist. 

Natürlich wurde auch der Maschinen- und Wagenpark nicht vergessen, unter dem eine 4-achsige Elektrotype der Schweizer 
Bundesbahnen sowie eine neve leistungsfähige Schnellzug-Lokomotive F 800 allgemeine Bewunderung erregen werden. 
Ein Glanzstück jeder Anlage wird auch die neue Oberleitung bilden, die in Anlehnung on den Großbetrieb den Fahrdraht 
in Vielfachaufhängung über der Gleismitte zeigt und dabei durch die naturgetreve Durchbildung der Masten, Fahrdraht- 
spanner und Kreuzungsstücke den Reiz einer Anlage wesentlich erhöht, 

Alles in allem geben die kurz gestreiften Neuheiten, die auf den nachfolgenden Seiten eine ausführliche Beschreibung er- 
fahren, die Möglichkeit, jede bestehende Anlage umfassend neu zu gestalten, so daß mit Recht das Wort gilt: MARKLIN 
bleibt immer zeitgemäß und doher ein Spielmittel von hohem pädagogischem Wert. 

Darum bringt jede MARKLIN-Bohn Freude ins Haus auf lange Zeit. 


Erd GEBR. MARKLIN & CIE. MSH. GOPPINGEN WÜRTTEMBERG 
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f \ 
Die Zusammenfassung unserer eisenbahntechnäichen Erzeugnisıe zu kompletten Nahnen hat sich außerordentlich betraut, da dem Kunden, der zum erstenmal eine Rahn kauft, 
die Mühe erspart wird, die hierzu erforderlichen Teile selbst zusammenzwstellen. Für eine spätere Ertieiterung seiner Anlage wird ihm der Katalog gute Dienste leisten und als 
Berater dienen, Ihe tet nachfolgend geacigten Beispiele erleichtern dai Eindringen in die Materie für den Jugendlichen unfierosdentich, zumal die Vorbilder dieser Züge kun fi 


im Großbeiieb aufireien. Wer es dagegen vorzicht, seine Anlage durch Schnellzige au beleben, toird in den nachstehenden Zugkompositiunen eine reiche Auswahl finden. 


Transformator 279 29.— 


Leistung 15 VA (110, 125, 150 oder n TM 808/3 H 

229 Voli) Tür nebenstehende Züge Güterzug (ohne Transformator], bestehend aus Tenderlokomotive TM $00 - 3 Plostik-Gütorwagen : Bononenwogen 
TM 908/3 H und WAS enn 307/2, Niederbordwogen 305, Weinwogen 308 + Dos Schienenowol umfaßt: 12 gebogene Gleisstücke B 400 A und 
[Näheres siche Seite 4] 2 gerade Gleisstücke 3 3600 O einschlioßlich Anschlußgleisstück « Zuglängo 47 cm 
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RM 829 U 72.50 . N Aura ASPET ETS a . — * AM T er. — — 


Personenzug [ohne Transformator), bestehend ous Lokomotive RM 800 mit Schlepptender, 3 zweiochsigen Einheits Personenwagen 327/1 und Pockwagen 329/4 + Gleismeterial: 
12 gebogene Gleisstücke B 3 A und é gerade Gleisstücke 33600 O einschließlich Anschlußgleisstück - Dazu ein Schienenheft 763 „Gleispläne Spur HO* « Zualänge 79 cm 


2 Preise in DM / Wert) 


F - p F MARKLIN 
Betriebsfertige Zusammenstellungen mit Gleisoval, ohne Transformator 


Was ihre Stromversorgung anheiriflt, ro stehen hierfur cet verichiedene Tranıformatoren zur Verfügung: der bisher redu- 
liche 250 A von 30 VA für die größeren Schuellzier, der eich tere und wesentlich werbilligie von nur 15 VA für Güter- bzw, 


Prersonenzäge, Falls jedoch beabsichtigt wird, die Anlage in Kürze wesentlich zu erweitern, ist es empfchleuswert, auch für die | 


letzteren den Transformator 250 A zu nernienden. 


Transformator 280A 45.— 
leistung 30 VA {110, 125, 150 oder 229V) 


für untenstehende Züge 
(Nöheres siehe So 34) 


Schnellzug mit Gleisoval und Weichen (ohne Transformator), bestehend ous Lokomotive F S. Packwangen 344/4 » Kurswagen 
2.Klasso 346/1 » Speisowagen DSG 445, und Schlofwagen DSG 346/3 - Zuglänge 118 cm - Gloismaterial: 14 gebogene Gleis- 
stücke 5 IDO A und 21 gerade Gleisstucke 33600 D, darunter | Anschlußgleisstück » 1 Poar Weichen 3400 MWS +» Verteilerplone 
470 + Stollpult 474/4 und ó Kobel » Ferner Heft Nr 783 „Gleisplöne Spur HO” 


Bei den mit * bezeichneten Zügen können Spice und Schlafungen auch in internationaler Aut- 


Führung (biau) weliclertwwerden, Indiesem Fall in bei Bestellung der Nunmer der Buchitabe „ beizufügen. 


SK 94% 4 H 165.— 
FD-Zug mit Gleisovol und Weichen [ohne Transformator], bostehend ovs Lokomotive SK 800 » Packwagen 346/4 . Kurswagen 2. Klasse 348% » Speisawagen DSG 346/2 und 
Schlafwagen DSG 34% + Zuglänge 117 cm - Gleismoteriol: 14 gebogene Gleisstücko B 3400 A und 21 gerade Gleisstücke B 3600 D, darunter I Anschlufigleisstück . 1 Paar 
Weichen #00 MWS » Vertoilerplone 470 . Stollpult 474/4 und 6 Kabel » Ferner Heft Nr 763 „Gleispläne Spur HO” 
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Ki omjlette elektrische Bahnen 


Betriebsfertige Zusammenstellungen mit Gleisoval, ohne Transformator 


Sb 846/4 H 95.— 
Schnellzug mit Gloisoval [ohne Transformator}, bestehend aus Lokomotivo SE 800, Packwagen 348/4, Kurswogon 2. Klasse 346/1, Speisowogen 
DSG 35/2 und Schlafwegen DSG 34613 » Zuglänge 105 cm » Gleismaterialı 12 gebogene Gleisstücke B 3609 A und 10 gerade Gleisstücke 
B 3600 D, daruntor 1 Anschlußgloisstück - Ferner Helt Nr 763 „Gleispläna Spur H0” 


398 1.50 


Aufgleisungsgeröt zum orleichterten 
Aufsetzen von Lokomotiven mit Dreh- 
gestollen - Länge JJ cm - Höho 2 cm 


RSM B29/4 H 65.— 
Für dio auf Seita 4 und 5 gezeigten Züge bondtigt man Persononzug mit Gloisoval (ohne Transformator), bestehend aus Lokomotive RSM 800, 3 zweiachsigen 
Tronsformotor 279 [15 VA] bzw. 230 A 30 VA]. Vorrätig Einheitspersonenwogen 329/1 und Packwagon 3294 - Zuglänge 73 em Gleismotorial: 12 gebogene 
für 110, 125, 150 odor 2 Vol. Gleisstücko BOQA und á gerade Gleisstücke B 3400 O, darunter | Anschlußgleisstöck · Ferner Haft Nr 763 


„Gleispläne Spur HO” 
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MARKLIN 
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Wer seiner Madellhahın internationales Gepräge geben will, ka: in den beiden nachjolgen- 
den Zugkhompssitionen zrei mustergüulrige Vertreter ausländischer Bahnen, to den Schnell- 
zug SEW e JH sorsie den Schnellzug RES 848/14 H. Die Wagen des Schnelteuges 
RES NH besitzen teie das Vorbild verschlebbare doppelte Afitieltären, die besonders 
| reizvoll ausschen und durch Drehen wines Kopfes, welcher auf dem Dach des Wagens 


angebracht it, Brest werden, 


E 
1, N a Kr Mu n 9 


11777 


RES 848/4 H 112.— 
Schweizer Leichtschnellzug (ohne Transformator], bostohond aus Lokomotive RESECO » Packwagen 34814 » 2 Leichtschnelleugwagen 343/1 mit Schiebetüren und leichtschnellzug- 
Speisewagen 348/2 - Zuglänge etwa 102 cm» Gleismoterial: 12 gebogene Gleisstücko B3600 A und 10 gerade Gleisstücke 8 3800 D einschließlich Anschlußgleisstück · Ferner Heft 
Nr 763 „Gleispläne Spur Ho 


RES 848/3 H N 97.— 
Derselbe Zug [ohne Transformator) aber mirnur3 Wogen + Porsonenwagen 348/1 + Packwogen 308 4 und Speise» 
wagen 348/2 - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke b IODA und 4gerode Gleisstückoe B D einschließlich 
Anschlußglaisstück . Ferner Heft Nr 763 „Gleispläne Spur H0” 


J pi Units 
1 — 


——— 
Werner 


SEW 4e 4 JH 109.— 
Schnellzug nach westeuropäischen Vorbildern {ohne Trofo), bestehend aus Lokomotive SEW 800. Pockwagen 34414» Kurswogen 3441 · Speisowagen 34/2] und Schlofwagen 346/3] · 
Zuglänge 102 cm » Gleismoteriol: 12 gebogene Gleisstücke B 30A und 10 gerode Gleisstücke B 300 D einschließlich Anschlufßgleisstück « Forner Heft Nr 763 „Gleispläne Spur HO* 
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DT 800 72.— 

Doppel · Irĩobwogen · Rot mit elfenbein +» Für Unter- bzw. 
Oberleitungsbetriob durch seitlichen Umschalthebel 
einstellbar - Madellmößige Stromabnehmer An bei- 
den Enden je I rote und 2weille Lampen, nach Fohrridı- 
tung wechselnd» Innenbeleuchtung + Fenster mil Cellon- 
scheiben - ?-teilig, mit Jocobs-Drehgestell in der Mitte - 
Verstärkter Motor zum Antrieb des mittleren Drehge- 
stells +- Fernschaltung für Vor- und Rückwörtsfahrt » 
Zusätzlicher Handschalthebel » Lönge 41 cm - Gewicht 
etwa 109g 


Zum Betrieb beačtigt man Transformator 280 A 
(Näheres siehe Seite 34) 
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DT 800 


57 800 MT 15.— 
Mittelteil-Verlängorungsstück | Lönge 18,5 cm) 


ST 800 (vierteilig) 


ST 800 MT 
Der Dreiwagenzug ST 800 kann durch eine einfache Schnoppworrichtung 
um 1-2 Wagen werlöngert werden, Hierdurch wird gleichzeitig auch die 
Belauchtung der Mitelwogen angeschlossen. Diese werden in der glei- 
chen Farbe wie der Kopt- und Endwogen geliefert, daher bei Bostellung 
Farbe engeben. Das untere Bild zeigt den Schnelltriebwagenzug +teilig 
mit eingofügtem Mittelteil-Verlöngerungsstück ST 800 MT. 


ST 800 125.— 
Schnelltriebwagenzug - 3:toilin - Rot, grûn oder blau mit elfenbain » Mo- 
derne Stromlinienform . Vorn 3 weile, hinten 2 rote Lampen - Fenster 
mit Collonscheiben » Besonders starker Motor » 4 Drohgestelle, wovon 
die mittleren für je 2 Wagen gemeinsam sind [Bauart Jacobs] fern- 
stovorung für Vor und Röckwörtsfehrt - Zusätzlichor Hondscheltbebel 
für Fohrrichtungswechsel» Abschroubbare Dachstromabnehmer werden 
mitgeliefert » Hondschalter zum 
wehlweisen betrieb durch Unter- 
bzw. Oberleitung » Triebwagen- 
zug in seiner ganzen länge be- 
leuchtet» Zuglänge 7 em + Gewicht 
etwa 1350 g 


- MARKLIN 
Tendexlokomotiven mit elektrischem Antrieb 


2 ` 
Gicichsam alı „das: Mädchen für alles“ sind Tenderlokamativen heute 
ein Destandteil des Eisenbahnuwerkehrs. Durch ihre Stabilität und ihre 
leichte Aufgleisbarkeit haben sie sich auch im Modellieren viele An- 
hänger erzorben und dürften heute auf keiner Modellbahn mehr fehlen. 
Fin Gegenstück hierzu ist die auf Seite ra dargestellte RSM Eoo, welche 
chenfalls für alle Zrvecke verwendbar ist. 
Transformator 279 für TM 800, 
Transformator 250 A für TT 809 erforderlich 
TM 800 29.50 (Nö heres siche Seite 34) 


Tenderlokomotive IM 800 - Mattschworz = 3-achsig - AchstolgeC » 
Fernsteuerung für Vor- und Röckwärtstahrt - Mit zusätzlichem Hand- 


schalthebel - Als Rongierlokomotive gut geeignet, besonders beim Be- 
trieb auf ferngesteuerten Entkupplungsonlogen - 2 elektrische Stirn- 
lam pon · Länge über Puffer 13cm + Gewicht otwo 2005 


N 800 62.— 

Tenderlokomotive - Vollendete: Modoll - Mattschworz» 
&ochsig : folge ib. Unzerbrechlicher Spritz- 
gußkörper mit vielen Einzelheiten » Je zwei elektrische 
Stirnlompen vorn und hinten mit oulomatischem Licht- 
wechsel « Motor mit bosonders hochuntersotzlem Ge- 
triebe für longsame Fahrt · Hervorrogendo Zugkraft» 
Fernstoverung für Vor- und Röckwärtsfohrt » Zusötz- 
licher Handschalter, der noch Offnen der Reuchkam- 
mertore zugänglich ist - Longe über Puffer lé em · 
Gewicht etwa 615g 
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Slektrische Lokomotiven 


RM 800 38.50 

Dampflokomotive mit Schlepptender für gemischten 
Verkehr . Matischwarz - 3-ochsig + Achsfolge C » Fern- 
sieverung für Vor und Röckwärtsfahrt mit zusätzlichem 
Hondschalthebel +» 2 elektrische Stirnlampen - Länge über 
Puffer 19,5cm - Gewicht mit Tender erwo 500g 


Erforderlichor Transformator 279 Site 34] 


Erfordarlicher Transformator 280A Seite 34) 
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SK 800 65.— 


Stromlinienlokomotive - Moltschwarz» 7-nch- 
sig + Achsfolge 2°C?" - ““-achsiger Tender » 
Unzorbrochlicher Spritzgufikörper in Strom- 
linienform » 2eloktrische Stirniompen » Motor 
mit hochuntersetztem Getriebe - Aufßsror- 
dentliche Zugkrafi - Modallgetreue Röder - 
Moussive Drehgestelle mitSpeichenrödern und 
Federung zum Schutz gegen Entgleison » 
Fernsteuerung für Vor-und Rückwärtsfahrt » 
Zwverlössiges Umsteuern durch Uberspen- 
nungsscholtung» Zusätzlicher Handschalter» 
Longe mit Tonder über Puffer B,6cm . 
Gewicht einschließlich Tender etwa 850 o 


Das neue L uper-Modell 2 O 7 z eine der schönsten MÄRKLIN -Neuschöpfungen 


F 800 65.— 

Schnellzuglokomotive - Fernstovorung für Vor- und Rückwärtsfahrt . Heusinger-Steverung » Mit 
modellgetreven Windleitblechen » 2 Stirnlampen 485 + Achsanordnung 2 C1' Pacific-Type » 
Gencue Nachbildung dor Kesselarmaturen wie Zentralschmierung -+ Sandstrever · 4-achsiger 
Drebgestelltender -+ Erhöhte Leistungsfüähigkeit +- Gute Kurvengängigkeit · Plostikreiten steigern 
die Zugkraft » Gegossenor Tonder - Kupplungsbolzen in den Rahmen der hinteren Schleppachse 
montiert - Sömtliche Treibachsen mit Spurkrönzen vorsehen + Drehgestell und Loufgestell durch 
Federn on dos Glois angedrüct · Keine Entgleisungsgefohr · Zylinder maßstöblich nachgebil- 
det · Schwerpunkt tiefgelagert » Zusätzlicher Handscholler hinter dem einen Windleitblech durch 
den Laufsteg greifend · Länge über Puffer 28,5cm + Gewicht 850g, einschließlich Tender 


Transformator 280 A 
leistung 30 VA (110, 125, 150 
oder 220 Volt) für noben- 
stehendes Modell. (Näheres 
siehe Seite 34) 


HR 800 65.— 

Schnellzuglokamotive · Grochsig · Achsfolge 2’ CH. Gegossener 
Tender - “adısig « Type ähnlich der Lokomotivo F E00 » Fern- 
steverung für Vor- und Rücwärtsfahrt, zusätzlicher Hand- 
schalter » Große Zugkraft · Unzerbrechlicher Spritzguükörper » 
Länge mit Tender über Pufler 8,8 cm +» Gewicht mit Tender 
otwo 850 g 


Wenn auch das Vorbild der HR 800 schon vor einigen Jahren 
entstand, so ist sie doch eine Type, die wegen ihrer Form- 
schönheit und Leistungsföhigkeit auf den meisten Hauptlinien 
noch im Schnellzugdienst Verwendung findet. [Stehe Abbildung 
Kotolog D51, Seite 5) 
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Schwere, zugk tätige Doppellokomotive 


7 
Wie schan der Name Doppel- 
lokomotive erkennen fast. 
handele et zich bei diesem 
Modellumeine Typeerlöhter 
Leistungifähigkeit. Der An- 
trieb erfolgt durch einen ge- 
meinsamen Motor über cine 
Kardanwelle auf sämtliche 
Achsen. Dadurch daß et m · 
tich int, den Stromabne khmer 
mit wenigen Handgriffen zu 
entfernen, kann diese Type 
auch alıDieselmarchine gelten 
und leitet als solche eine neue 
Gruppe unter den MÄRK- 
LIN-Betriebimitieln ein. 


DL 800 105.— 


Doppolloko motive mit elektrischem Antrieb » Grün » Achsfolge Bo' Bo’ BO“ Aus zwei Tollen zusammengesetzter Körper 
modernster Stromlinienführung « Besonders kräftiger Motor in Verbindung mit é angetriebenen Achsen, daher außer- 
ordentliche Zugkraft bei hoher Geschwindigkeit » Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt mit zusätzlichem, unauf- 


Transformator 230 A fällig angebrachtem Handschalihebel - Einrichtung zum wahlweisen Betrieb mit Obor- bzw. Unterleitung, wodurch ein 
zum Betrieb des nebenstehondon Zweizugbetrieb möglich ist + Unzerbrechlicher Spritzgußkörper mit zahlreichen Einzelheiten + 3 elektrische Stirnlampen 
Modells erforderlich on beiden Enden, die bei Fohrrichtungswechsel automatisch umgeschaltet worden » Länge cm- Gewicht 1200g 
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Es Hr wohl richt des beson- l 


deren Hinweisen, daß diese 
MÄRKLIN-Schöpfung der 
Gegenstand lebhafter Nettun- 
derung vom ersten Augenblick 
ihres Erscheinen an war. Ce- 
balite Kraft, harmonisch ver- 
eint mit Formenschönheit, 
geht von diesem Modell aus, 
Man sicht schon im Geist die 
Güterzugschlange, glaubt der 
gleichmäßigen Auspuff au hö- 
ren, mit dem tie kraftvoll ihre 
Annäherung ankündet. Neben 
der Leistung int es die Sc han- 
heit des Trielmwerkes, die 
Länge der schkorren Kuppel- 
stange, die alle Treibachsen 
miteinander vereint, ohne sie 
in ihrer Kurvenberseglichkeit 
zu behindern. So verkörpert 
dieses Modell den Typ der 
leistungsfähigsten Güterzug- 
maschine alı einen wahren 
Giganten der Arbeit. 


Geballte K raft und Formschönheit MARKUN | if) 


Dar hierzu possende Tronsformator ist 280A (Seite 34) 


Schwere Güterzuglokomotive + Aoitschwarz + “uchsig + Achsfolge 1'E + Direkter Antrieb auf sämtliche Treibachsen » Durch Unter- 
teilung in zwei verschiedene Radgruppen auch für normalen Kurvonradius geeignet» Spurkränze an allon Rädern » Vordere Radachsa 
in Deichseldrehgestell gelagort und durch Andruckfeder gogan Entgleisen gesichert - Windleitblache nach neuester Bavart freistehend» 
2 Stirnlampen Nr 485 . Plouel- und Kuppelstangen sowie Schwingenaontrieb mit Rot ausgelegt + Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt im Tender untergebracht und durch Druckknopf auf dessen Rückseite zu betätigen + Unzerbrechlicher Spritzgußkörper + Außer- 
ordentliche Zugkraft . 4-achsiger Tender mit Drehgestellen » Länge über Puffer 28 em +» Gewicht einschließlich Tender etwa 1000 g 
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RSM 800 32.— 


Elektrische Lokomotive für gemischten Verkehr » Grün » 3achsig - Achsfolge C » Außerst 
widerstandsfähiges Modell von hohor Zugkraft - Grote Handlichkeit · Auch in Kurven leicht 
aufgleisbar + Alle 3Achsen angetrieben » Wahlweiser Betrieb mit Ober- bzw. Unterleitung, 
durch Umschelthebel on der Maschine einstellbar . Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt » In allen Einzelheiten durchgebildetes Gehäuse . Cellonfenster » 2 auswechselbare 
Stirnlampen + Länge über Puffer 12,5cm » Gewicht etwa 49 
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MARKLIN- Lokomotiven und 


Für Betrieb auf Unter- 


Elektro- und Dampf-Typen haben gemeinsam : 
I. Vor-und Rückwärtsgang durch Fernstevarung vom Tronsfor- 
mator aus umscheltbor 
. Zusötzlicher Handschalter 
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vom Transformalor aus 


. Sprilzgußkörper, fast unzerbrechlich, große Haltbarkeit 


nn =» v N 


Alle Einzelheiten genau nach don großen Vorbildern wieder- 
gegeben 
6. Hochuntersetztes Getriebe, gleichmäßiger ruhiger Lauf 


7. Höchsteleistungsfähigkeit undgrößle Zuverlässigkeit im Betrieb 


nu nen nn 


Transformator 279 29. 
Leistung 15 VA (110, 125, 150 oder 220 Volt) 
für nebenstehende Lokomotive RSHA 800 
(Näheres siche Seite 34) 


ihre unübertroßfenen Eigenschaften 


oder Oberleitung umschaltbar 


8. Zweizugbetrieb,unabhängiger Betrieb zweier Züge aufeinem 
Gleisovol. (Siehe Seite 38) 

9. Automatischer Lichtwechsel bei violen Modellen, boi Typen, 
die auch im Großbetrieb in beiden Richtungen fahren 


10, Elektrische Stirnlompen, leicht auswechselbar [Glühlampe 485) 


Elektro-Typen haben zusätzlich: 


11. Umschalthebel für wahlweisen Betrieb ouf Unter- oder 
Oberleitung 
12. federnde Stromabnehmer, dio ähnlich dem Großketrieb auf 


das Doch eingezogen werden können u.den Strom abschalten 


SE 800 45.— 


Elektrische Personen- und Schnellzuglokomotire 
Grün » 4-achsig nach Vorbild Bo'-Bo' » Die 
beiden inneren Achsen werden vom Molor an- 
getrieben, die beiden äußeren sind zur Erhe- 
hung der Kurvenboweglichkeit in je einem 
Laufgestell gelagert, dessen Rahmen ein Zach- 
siges Drehgestell andovtet » 2 Stirnlampen 
vorn » Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt mit zusätzlichem Handschalthobel 


MARKLIN HN) 


Einrichtung zum wehlweisen Betrieb mit Ober- 
bzw, Unterleitung - Länge über Pufler 16,3 cm » 
Gewich! etwa 400g 


Erforderlicher Transformator 279 bzw. 280A, 
(Nöhares siehe Seite 34) 
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MARKLIN 


SEW 800 52.— 


Elektrische Schnellzuglokomotive noch wèst- 
europdischen Vorbildern + Grün mit Sil- 
berstreifen . Seitliche Bullaugenfenster, 
obgeschrägtes Führerhaus · Achsfolge und 
Anordnung des Antriebes gende wie bei 
der SE 800 . 2 Stirnlampen vorn » Fern- 
slevarung für Vor- und Rückwärtsfahrt mit 
zusätzlichem Handschalthebel + Einrich- 
tung zum wahlweisen Betrieb mit Ober- 
bzw. Unterleitung + Die beiden inneren 
Achsen werden vom Motor angetrieben, 
die beiden äußeren sind zur Erhöhung der 
Kurvenboweglichkeit in je einom Laufge- 
stell gelagert, dessen Rahmen ein 2-achsi- 
ges Drehgestell andeutet » länge über 
Puffer 16,5cm 


Zu diesem Modell ist Transformotor 279 
erforderlich, doch ist ès empfehlenswert, 
beigrößeren Anlogen Transformator 220 A 


zu verwenden. 


14 Preise in DM Warn 


Lokomotiven 


Obwohl die avf Seite 14-15 abgebildeten Maschinen durch Herunterschieben eines seitlich ongebroch- 

ten Hobels ohne weiteres von der Mittelschiene aus |Unterleitungsbetrieb) gespeist werden können, ist 

ihre Verwendung in Verbindung mit einer Oberleitung als „stilecht" vorzuziehen. federnde Strom- 

abnehmer, die sich elastisch on die Oberleitung anschmiegen, übernehmen hier die Abnahme des 
Fohr- bzw. Umscholtstromes. Wie bei den Dampf- 
lokomotiven ist ouch hier dem Vorwendungszweck 
Rechnung getragen, in erster Linie für den Schnell 
zugverkehr. 


unter dem Fah rdraht 


MS 800 70.— 


Elektrische Schnellzuglokomolive · Grün » 
&-ochsig » Achsfolge Do 1° -+ Hervorro- 
gende Zugkraft - Dowerhafter Motor mit 
Untersetzungsgetriebe von höchster Präsi- 
sion + Treibräder mit nachgebildetem 
Federtopfantrieb - Die Laufgestello werden 
leicht fodernd auf die Schienen gedrückt 
und sind vor Entgleisen geschützt . Forn- 
steverung für Vor- und Rückwärtsfahrt mit 
zusötzlichem, unauffällig ongebradılaem 
Handschalthabel » Einrichtung zum wohl- 
weisen Betrieb mit Obor- bzw. Unterlei- 
tung + Wirklichkeitsgetrevo Stromabneh- 
mer . Zohlreiche Dachaufbauten (Isola 
toren, Druckgasschalter usw.) +» Ja 2 Stirn- 
lompen vorn und hinten mitautomatischem 
Lichtwechsel · Fenster mit Collonscheiben » 
Länge über Puffer 17,8 cm : Gewicht etwa 
850 g 


Zu diesem Modell ist Transformator 20 A 
erforderlich. 


Im Schmellzugeerkehr bei schwerster Belastung auch 
auf speigungrreichen Strecken eingesetzt, stellt dieser 
Lokomonoryp eine der neuzeitlichsten Konstruktionen 
dar. Wo man auch auf Schnell-, FD- oder Expriß- 
Sage stößt, wird man diese Type, die trotz der ihr inne- 
wohnanden Kräfte durch ihre gefällige Formgebung 
gleichzeitig schnittig und ansprechend wirkt, ali Zug- 
kraft vorfinden. So entstand mit der Nachbildung 
dieser Lokomotive ein nettercti MÄRKLIN » Modell, 


das jeder Mimiaturanlage zur Hur gereicht. 
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MARKLIN Schwere elektrische Güterzuglokom le 


das Krokodil, ein Meisterwerk in Miniatur 


CCS 800 100.— fü N 
Elektrische Lokomotive + Grün « B-achsig · Achsfolge (1°C) C-. Trotz Wie ihr Vorbild von internationalem Ruf, dat rclucere Güterzilge über zahlreiche Kehren und an- 


haltende Steigungen der Gotthardstreche zu befördern hat, vermag auch dieser Modell eine erstaun- 
liche Kraft zu enttricheln. Die elektrische Lokomotive CCS 500 gehört einfach zu einer Anlage, 
mit der man sich schen lassen kann und legt Zeugnis ab vom hohen Stand der MÄRKLIN- Technik. 


ihrer Länge von 36,6cm über Puffer durchfährt sie dank ihrer gelenkigen 
Bauart möhelos Kurven mit normalem Krümmungshalbmesser »- Jo drei 
Stirnlaompen vom und hinten mit automatischem Lichtwechsel - Hervor- 
ragende Zugkraft durch verstärkten Motor mit hochuntersotztem Go- - — 
tnebe von höchster Präzision» Treibräder mil Stangenantrieb über Blind- 


wellen . Die Laufräder sind entgleisungssicher, da sie federnd auf die 


Schienen gedrückt werden + Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtstahrt 3 Erforderlich Tronsformotor 280 A 
mit zusätzlichem, unauffällig angebrochtem Hondscholthebol - Einrich- 
tung für wohlweisen Betrieb mit Ober- bzw. Unterleitung + Fenster mit 
Cellonscheiben » Wirklichkeitsgetreue Stromabnahmer « Gewicht 10009 


— S 


A Ja T% M \_ m \ 
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RE 800 75.— 

Elektrische Lokomotive + Super-Modell » Grün, 
Doch und Dachoufbauten silbern . 4-achsig » 
Achsfolge Bo'Bo' · Kräftiger Motor, alle Achsen 
ontreibend+ Wirklichkeitsnahe Darstellung dos 
Schweizor Vorbildes bis herab zu den Auf- 
schriften . 8837 und „CFF* » Je 3 Stirnlampen 
on beiden Seien mit oulomatischem licht 
wechsel » Fernsteuerung für Vor- und Rück 
wörtsiahrt - Zusätzlicher Schalthebel zur Um- 
steuerung von Hand » Einrichtung zum wohl- 
weisen Betrieb mit Ober- bzw, Unterleilung +» 
Nouzeitliche Stromabnehmer » Länge über 
Pufler 16,5cm + Gewicht etwa d00g 


A, * Antrieb und 
z p Beleuchtung 


- RESY 
EA — en Super-Modell 


RES 800 52.— 

Achsanordnung nach dem Vorbild der SE 800 
(Seite 13)» Standard-Type » Die beiden inneren 
Achsen werden vom Motor angetrieben [siehe 
Shire) - Zur weiteten Vereinfachung sind die 
3 Stirnlampen nur in Richtung der Vorwärts- 
fohrt erleuchtet, kein automatischer Licht- 
wechsel » Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wöärtstahrt . Zusätzlicher Umschalthebe! zur 
Umschaltung von Ober- auf Unterleitung, 
wahlweise- Länge 16,5cm- Gewicht etwa 6004 


Antrieb und 
Beleuchtung 
RES £00 Ston- 
dard -Modell 


Die modernste Sch weizer Lokomotive 


Leistung im Großlberrieb suhen die RE und RES 800 in nicku nach, denn sie rind M. INR. N- Schöpfungen. 


Zur Beförderung der in der Schweriz so helichten Leichtschnellzüge bestimmt, die den Verkehr zwischen den Schweizer Groß- } 
städten vermitteln, stelit diere Type, ab nun für zich allein, ob im gesamten Zugeerband, eine der hervorragenditen Maschinen 


dar, deren naturgetrrue Nachbildung im Modell dementsprechend ein lab bret Glanzstück jeder Anlage bedeutet, Ihrer 


— 


Für Modell RE 800 ist der Transtormator 280 A 


und für RES300 Transformator 279 zu verwanden 
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484 3.— 


Innenbeleuchtung zu Perso- 
nenwagen der Roıhen 329 und 
| 


329,1 4.25 329/4 45 IN, bestehend aus Stromob- 
Personenwagen mit Plattformen und Packwagen mit Schiebetür ouf jeder Seite nehmer mit Ausscholter, 
Eingängen aut den Stirnseiten und Dachaufbau für Zugführerabteil Fassung und Glühlampe 499 


Einheilswagen in reicher Ausgestaltung aller Einzelheiten » Fenster aus Cellonscheiben - 
Forbe dunkelgrün, Dach grau, zahlreiche Aufschriften · Wagenlänge über Puffer 13,5cm 


—— 


| | 


Elena: Ä 
r — i 


Wu 50 


484.30 7.— 


Innonbeleuchtungs-Garnitur, 
- 2 passend zu den D-7ug- Wagen der 
330/1 Ohne Bremserhaus = 330/2 Mit Bremserhaus Roihon 348 und 348 (Seire 19-21) » 


7.— 3.50 Boleuchtungsrohmen 484/3 mit 
Abteilwagen, dreiachsig, mit Aufteilung der Seitenwände in 6 Abteile » Fenster Cellonscheiben . Jede Achse verschiebbar » 3 Glühlampen 485 . Strom- 
Farbe dunkelgrün, Dach grau, zahlreiche Aufschriften Wagenlänge über Puffer la cm abnohmar 484/5 mit Ausschaltor 
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348% 10.50 


Leichtschnellzugwogen + Vierachsig +» Nach dem Vorbild der Schweizer 
Bundesbahnon (S88) - Nevartige Drohgestello mit beweglichen Seitenwangen 
zum Ausgleich von Gleisunebenheiten - Auf jeder Seite 2 Doppolschie bo- 
toren, durch Drohknopf auf dem Dach zu betätigen » Fenster Collonscheiben » 
Reiche Ausgestaltung der Einzelheiten {Harmonika-Ansätkze, Trittbreiter, 
Balterio-Kösten) und Aufschriften . Forbe dunkelgrün, Dach silbergrau » 


Länge über Puffer A cm 


— 


I MM 
| AA lA CFE 


2 eichtschnellzugwagen der H chweiz er Bundesbahnen 


mit Türen zum Öffnen (Ganzmetall-Wagen) 


Eine Wirdergabe aller daeser Wagen inihres Karbenpracht geben die Seiten 28129 


Die Innenbelsuchtung der vierachsigen 
D- Zug- Wagen Seite 19—21} ist 484/3G 


E 


SPEISEYV 


— 


'YAGEN 


III 


Speisowagen · Passand zu obigem Leichtschnellzugwogen mit Sttomab- 
nehmer verwendbar zum Anschluß der Wogenbeleuchtung +» Entlüf- 
Iungsfenster « Dachentlöfter - Harmonika - Anse . Milchglosscheiben 
für dio Küche + Battsrie-Kasten · Farbe dunkolg-on, Boschriltung gelb, 
Doch silbergrou + Länge über Puffer 21 em 


348,4 10.50 

Packwagen - Passend zu Leichtschnellzugwogen 348/1 » SeitlicheSchiobe- 
türen, vorgilterte Fenster « Reiche Detaillierung + Forbe dunkelgrün, 
Doch silbergrow, Aufschrift hellgelb . Länge über Puffer 21 cm 
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36,1 7.50 
D-Zug-Kurswogen - Vierachsig + Abnehm- 
bares Dach » Durchbrochene Fenster, Cal- 
lonscheibon +» Dunkelgrün, Dach grau - 
Lönge über Puffer 20,5cm 


346/185 16.50 

D-Zug-Wogen wie 346% mit 2 Schlußlichtern 
485 sowie Innenbeleuchtung 484/3 und Strom- 
obnehmor 434 S mit Ausschalter. 


hr - | 
I II Il Ill 
— — b — 2 
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D Jug — Wagen in 


Ausführung 


Die hier dargestellten Modellwagen sind eine Nachbildung 
der newerten Ausführung wierachriger Drehgeitellwagen für 
Fernverkehr, Die Seiten 28129 kennzeichnen die Harmonie 


in der Farbengehung der vierachigen D-Zug- Wagen, 


346/2 7.50 
34% Speisewogen » Viorachsig » Ausführung DSG . Weinrot, Aufschriften gelb « 


Länge über Puffor 20,5cm 


24% J Speisewagen wie zuvor, jedoch internationale Ausführung der ISG - Blau, 


E Men 


Aufschriften gelb 


346'4 7.— 
D-Zug-Packwagen · Passend zu den O- Wagen 346/1-3 » Fenster mit 


Gitterstäben, avf jeder Seite 2 Doppel-Schiebotüren + Dunkelgrün - 
Länge 20,5 cm 


neuartiger Gestaltung 


in Ganzmetall 


Stahlblech p her fein lackiert, natuwrgetreue Farbengebung, 
zatgrmäße Ausführung » Gegosiene Drehgestelle - Große 
Kurtenbesseglichkeit - Harmonika-Anzätze » Abnchmbare 


Dächer » Durchbrochene Fenster mit Gellonscheiben. 


346/3 7.50 
Schlafwagen - Wierachsig . Ausführung der DSG -+ Weinrot, Avf- 
schriften gelb -+ Länge öber Puffer 20,5 cm 


——r 


HER uns Bun Bars; 


346,3) 7.50 
Schlafwagen » Vierochsig » Internationale Ausführung der 15G + Blow, 
Aufschriften gelb » Länge über Puffor 20,5cm 


li 
am repr 


E mom 


344/5 7.— 
Postwogen pussend zu den D- Zug - Wugen dor Reihe 345/1-4 + Vergitterte 


Fenster, geprägte Doppeltüren - 8 Oberlichter + Grün mit gelben Auf- 8 
3465 


schriften · Kennzeichnung durch Posthorn - Länge über Puffer V. 5 cm 
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EN) MARKLIN 


Güterwagen aus Thermoplastik 


Fahrgestelle aus Stahlblech, hochfein lackiert + zuweiachne + NWagenhasten aus Thermoplartik Nader aut Sprotzeuß -+ Infolge der 
niedrig gehaltenen Preise beiteht für jeden die Möglichkeit, seinen Wagenpark auszudehnen und die Modell-Anlage wesentlich zu bereichern 


> prm Ye) | 


DAR 


305 2.50 


Niederbordwagen + Braun + Wogenkosten aus 
Thormoplostik + Wagengostell Stahlblech » 
Länge 10cm 


3071 3.25 


Kühlwogen · Weiß mit roten Aufschrilten · Dach 
mit imitierten Löftungskloppen - Lange 10 cm, 
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scs 450 


Weinwagen mit 2 Fässern und beiderzeitigen 
Aufstiegleitern + Fässer hellbraun mit Aufschrift 
BORDEAUX » Länge 10cm 


Kesselwogen 
304 E hellgrau 5580 4.25 
204 5 gelb SHELL 4,25 
J04 A hellgrau ARAL 4.25 
Loufsteg mil Leitor und Füllstutzen - Länge 10 cm 


3062 3.75 
Gedeckter Güterwagen für Stöckgut-Schnall- 
verkehr mitdiegonslor Aufschrift- Länge lo em 
304/1 3.50 
Ohne Aufschrift - Länge 10 cm 


207% 3.60 


Bonanenwagen mit Bild oinas Bonanenpflük- 
kers - Selb, Aufschriften blau » Länge lo em 


0 Ganemriall-Wagrn aus bedruchtem Stahlblech, Die Su Er- Model Iwa en aus 
Einfache Wagenmodelle angegebenen Längen sind über die Puffer gemessen. = P 1 8 
* Zinkspritzguß  (Soito 3-25) 


— 
mM Im HH 4.50 MG 3% 
Offener Güterwagen mit Bremser- Kranwagen + Aluminiumfarbig » Rungenwagen mit Bromserhaus » JIH 6.— 
haus + Braun - Länge 9,5cm Drohbarer Ausleger mit Winde » Braun » Mit Stammholz beladen» Offener Güterwagen » zweiachsig mit ver- 
Länge B,5cm Länge 9,5cm staiften Seitenwänden» Mit Plastik-Einsatz, 


Grubenholr dorstellend » Länge 10 cm, 
über dio Puffer gemessen 
311 Ohne Einsatz 5.— 


362 2.75 374 SHELL 4.50 367 3.— 
Kipp wogen · Rot. Nach zwei Seiten Kossalwogen mit Bromsarhaus » Schötterwagen » Braun » System Tal- mS 4 
ontloorbar » Mit Sperrvorrichtung-» Gelb - Mit Aufschrift SHELL + bot + Plattform mit Leiter, Fölltrichter 2 ; 
` i g Oflener Gütorwagen wie 311 H, mit Einsatz, 
Lönge 9.5 cm Longe 9.5 c ous Spritzgufl - Länge g. 5 cm | 


Steinschotter dorstellend 


374 ESSO 4.50 
Kessolwagen « Aluminiumfarbig - Mit Aufschrift ESSO 


IIK é~ 
M 5— | Offener Güterwagen Nen H, mit Einsotz, 
Niederbordwogen · Braun · vierachsig« Långe 17,5 cm Plonewogen » Braun · vierachsig+ Mit weißer Flone · lunge 17,5cm | Steinkohle darstellend 
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a REN Sg uper -Modellwagen aus 


Diese Ganzmetallssagen zählen zum Schönsten, sas auf dem Gebiet der Ho- Wagen geschafen tæarden ist. Größte Sorgfalt ist 
auf modellgetreue Wiedergabe aller Einzelheiten gelegt, Alle ⁊triucluige n Super-Modrlliwagen besitzen i ier le Bremibacken. 


15 6.— 10 7.— 323 6- 
Offener Güterwagen mit Bremsorhaus ; Güterzugpackwagen . Niederbordwagen mit Bremsarhaus · 
Braun oder grau » Länge 10cm Grün » Eine Seite mit geschlossener, dio Braun - Länge 11,5cm 


andere Seite mit ofonor Türe- Länge Jem 


316 N 7.— 
Gedeckier Güterwagen mit Bremserhous » m 7. 20 7.— 
Broun « Länge lo em L, 
Planewagen mit Bremserhaus ; Gedockter Großraum-Güterwaogen 
312 5.50 Braun » Weiße Plone - mit Tonnondach und Bremsarhaus » 
Derselbe ohne Bremserhaus Länge 11,5cm Broun - Länge 11,5cm 


24 Preise in DM { West) 


Zinksya rt qußß MARKUN | ff) 


Sie können durch einfacher Aneinanderstoßen gekuppelt und vermittelt des Entkupplungsrleisszücher Nr, 1600 EKS (Seite 25) 


von der Ferne automatisch entkuppelt werden. Sorgfältige Wiedergabe aller Einzelheiten. Naturgetreue Lackierung, 


2216 7.— 314 7.5 25 1.— 
Rungenwogen mit Bremserhaus, Kesselwagen mit Bremterhous . Laufsteg mit Großraum-Güterwogen mit Bremserhous und 
mit Stammholz beladen » Leitet und Föllsturzen « Länge lem Tonnendadh, mit 2 elektrisch beleuchteten 
Braun » Länge I, em 314E hellgrau ESSO Schlußlichtern und Schleifkontokt für die 
321 6.80 314 G weiß GASOUN Stromobnahme + Länge 11,5cm 


nas gelb SHELL 


hn holz 
Derselbe ohne Stammho 314 BP grün BP 


325 7,50 326 75 
Bierwagen mit Bremserhous + Bananenwagen mit Bromserhaus » Kühlwagen mit Bromsorhaus » 
Weiß - Länge 11,5cm Gelb - Länge 11,5cm Weiß » Länge 11,5cm 
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-/Kodeliwagen au eg (Fortsetzung) 
f 4 d 4 


* 16 

Gute Kurvengüngürkeit« Ameri» | 

hanische Drehgesielle mit imi» 

tierien Federn » Alle Einzclhei* 

ten dem Vorbild entsprechend » 
Feine Lackierung 


31 950 
Offener Güterwagen + Braun + Vierachsig - Longe 14,5cm 


WG B— 
Longholzwogen mit Holzbalken beladen - 
Schwarz - Zwoiteilig - Länge 19cm 


34 1J14.— 
Großkesselwagen + Vierachsig +» Bremsrod» 
Galeriostangen usw, + Länge 14,5 cm 
34 S gelb, SHELL 

34 E hellgrau ESSO 


332 
Gedeckter Güterwagen - Broun - Vierachsig - Schiebe- 
türen zum Oflnen » länge 14,5 cm 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


300 EKS 9.50 
Entkupplungs-Gleisstück zum Lösen 
i der aulomctischen Wagankupp- 
m a lungen durch einen sich boiderseits 
— der Stromschiene hebenden Ent- 
i DR kupplungsbügel e Mit Mastsignal, 
m, y 3 das während des Entkuppelns auf- 
; - >e - leuchtet, Kabel und Metallstecker 
= zumAnshluDon Stolipult A oder 
Sobald die Wogenkupplungen raren. es, Gleislönge ?cm -+ Most 
mit ihrer Winkellasche über den Entkupplungsbügel gleiten, werden sie ausgeklinkt, höhe Id em 
wonn vorher der entsprechende Knopf dos Stellpultes gedrückt wird, 


Pe 


ut 1 
— 5 Fwup 
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> 
ne 


Alles durch Fernbetätigung 


455 R- 

Noureitliches Stellwerkgebäude mit ein- 
gebauter Pleifsirens zur Erzeugung von 
lokomotivsignalon - Fernbetötigung 
(20 Volt) +» Höhe Jem » Sockel X11 em 


115 | 
nun 


7 | 


4 6,25 


Sockel 3,5x3,5 cm 


— 


— Läulowerk mit elektromagnetisch 
betätigter Klingel, Kabel 
mit Aotallsteckern · é em hodh » 


4518 65.— 
Forngesteuertor Drehkran mit Hebe- 


— magnet + Je ] Motor zum Drehen des 
ET iai Auslogors sowie Hoben und Senken 


der Last » Losihaken und Hebemo- 
got, dor von der ferne aus ohne 
Berührung dos Umladen von eisor- 


* 


Diese willkommeneltereicherung machtes ' 
nunmehr möglich, auch die Abstellgleise 
in den Mittelpunkt des Spieles zu ziehen | 
und nach dem Rangiermandver Wagen zu 
be- bzw, entladen, Esirt hierbei der Pkan- 
tarie der Spielenden in jeder Weite Raum 
gegeben, ob die Umladung vom Waggon zu 
einem Lat tau tu oder Fracktkahn statifin- 
det, Eine ganze Welt berriebsamer Ces 
schäftigkeit öffnet sich hier dem Modell- 
Sreurid, der jetzt in der Lage ist, in Ver- 
bindung mit einer Entkupplungsanlage 
einen Rangierbsknhof nach dem Vorbild 
des Goßberrichs zu entteic Ren. | 


MARKLIN 


nen Gogenstnden gestoltet » 
Ausleger von Hand in derHöhe 
verstellbar =» Tiofstrchler am 
Ausloger und Beleuchtung im 
Kranhöuschen» Forbig lackiert. 
Höhe 24cm » Sockol 9x em - 
Mit Im Kabel und 2Stellpulton 
(ohne Wagen und Gleis) 


Preise in DM (West) 27 


28 


F (Seite 9 


Die neuen MANI 


Großbetrieb oder Modell — diese Frage drängt sich einem unwillkörl 
wie harmonisch in Form und Farbe die HO-Bahnen MÄRKLIN geste 
der MARKLIN-Schöpfungen: Von einer SBB-Schnellzugtype (Re 4/4 
hierzu mit der formschönen neuen F 800, einer Pazifik-Type höchste 

sind aus den vorherge" 


Nähoro Beschreibung der einzelnen Wagentypen sioh 


Farbige Wiedergabe des cuf Seite 4 
beschriebenen Translormelors 230 A, 
Leistung JOVA, zum Beiriab der unten- 


stehenden Züge 


1% 


IA — >» 


| regen | 


L . Tu 


KLIN -Aahınen HO 


Orlich beim Anblick der untenstehenden Züge auf, als ein Beweis dafür, 
taltet sind. Und dabei sind diese Züge nur zwei Beispiele aus der Fülle 
geführt, ein moderner Schweizer Leichischnellzug. Als Gegenstück 
ser Vollendung an der Spitze, ein deutscher FD-Zug, Alle Einzelheiten 
ehenden Seiten ersichtlich. 


eo Seite 19-71 
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RE &00 (Seite 17) 
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Mit der Einführung der zweispuligen Blocksignale ist auf dem Gebiet 
des Modellwesens eine neue Entwicklungssphäre angebrochen und die 
Möglichkeit gegeben, größere Anlagen dem Vorbild entsprechend voll- 
Gutomatisch auszugestalten. Besonders überall do, wo es bei einer Ein- 
mann-Bedienung nicht mehr möglich ist, eine größere Anzahl von fah- 
renden Zügen zu lenken, kann nunmehr eine selbsttötige Bedienung der 
Signale und Weichen durch die Züge erfolgen und dadurch der Reiz 
einer solchen Anlage wesentlich erhöht werden.“ 


MARKLIN - Mlocksystem 


für Stellpult-Schaltung und für vollautomatischen Betrieb 


Ohne 
Zugbeeinflussung 


Die Signo le 445 A und A hoben 
Doppelspulen-Antrieb 

Bestandteile: Festes Gleisstück ꝰ cm 
lang und Unterbrecher-Gleisstück 
3400 U + Jodes Signal mit3Anschluß- 
kobeln for die Schaltung und Licht 
versehen » 2 Abzweigbuchsen für 
Oberleitung und 2 Buchsen für 
Anschluß von Vorsignal 437 N, 
Magnetweichen oder anderem Zu 
behör mit Doppelspulen-Antrieb +» 
Zusätzlicher Schiebeknopf für fetö- 
tigung von Hand 


N B- 

Vorsignal » Doppelspulen-Antrieb+ Elektri- “0A 

3 Lichtsignel-Gamitur - Elektrisch Flügelsignal-Garnitur + Elek- 

ge auf grun · Zusätzlich: Schie- b 2 Bi 3 h — a Taia 

beknopf für Hondbeiötigung«2 Kobel für eleuchtet (2 Birnen 485) » Licht- wich beleuchtet {Birne 485) + Flügel 

automatische Betätigung durch Anschluß wechsel von tot auf grün + Mosthöhe 8,5cm mit Lichtwechsel von rot ouf grün» Mosthöhe]] cm 

m Siolipukt. Kabel mit Querlochstelr 1. Fernscholtung durch Stellpult 47414 oder 474,8 B Dore Druckknop! am Stellpult werden die Signole auf „Holt oder, Freie 

 Porallelschaltung mit Blocksignal- 2 a - > ; 0 
Gleisstück 9 cm long. Höhe 7.5 Fahrt” gestellt und die Züge zum Hohen und Anfahren gebrocht » Keinerlei Zusotzgeröte erforderlich 
oi: na u 2. Vollautomatischer Beirieb z. B. 2 Zöge mit 3 Signalen auf einem , Die Züge stouern sich automatisch und bringen 

sich gegenseitig zum Halten und Anfahren + Zusätzlich sind erforderlich: 3 bis s Kontaktgleisstücke 3600 BSD oder BSA » Für 
jeden weiteren Zug je ein zusötzliches Signal und 2? Kontaktgleisstücke · Auch mit oinem einzigen Signal und 2 Kontaktgleis- 
stücken lot sich eine einfache Blockonlage einrichten / Für den volloutomatischen Betrieb sind keinerlei Zusotzgeräte erfor- 
derlich » Die jedem Signol beiliogende illustrierte Anweisung gibt Aufschluß Über die vielseitige Verwendungsmöglichkeit der 
Märklin-Signale 

65 6.— 

Oberleitungs-Garnitur für Signole mit Zugbeeinflussung bei — S 

Oberleitungsbetrieb, bestehend aus? Signalmasten 409 MS, 

2 Unterbrecherstücken 409U und 2 Stück 409 PH, passend 40 2  —10 3400 BSA 175 

zu sämtlichen Signalen mit Zugbeeinflussung (45A, 480 A) Doppelsteckor Kontokt-Gleisstücke, gebogen 
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Ferngesteuerte Drehscheibe 


410 N s5.— 


Drahscheiben-Gornitur, bestehend ous Dreh- 
scheibe SION von dem Auflendurchmesser für 
Rechts- und Linkslaufisnit Fernstouorung, Ura- 
scholter 410/4 und Kobel. An die Garnitur 
können 2 Lökschuppen 411 8 angeschlossen 
werden. Geländerbewehrte Drehbühne wit 
Motorenhaus. Während dor Drohung rot auf- 
leuchtende Kontroll-Lampe, Automatische Ab- 
schaltung oller Abstellgleise im Lokschuppen, 
die nicht mit dem Gleis der Drehbühne im 
Kontakt stehen. 


.— 


418 


lokschuppen för 3 Gleise mit Obarlichtauf- 
sötzen, Rauchoabzügen,Deckenbeleuchtung und 
Zautomatisch sich schließonden Toren + Forbig 
lackiert « Schienen nicht inbegriffen · Größe 
45x37 cm » Höhe 13,5cm 
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Lokom otivschuppen 


Dieros Bild veranschaulicht die harmonische Ver- 
einigung von 2 Lokschuppen und der Drehscheibe 
in getreuer Wiedergabe des Vorbildes. 


m Me m 


42 1650 


Lokomotivschuppen mit automatisch sich 
schlioßonden Toren für 2Gleise, Oborlicht- 
Aufsätze, durchbrochene Fenster (Leko- 
motive, Schienen und Obetleiſung nicht 
inbogriffon) » Vorrichtung für nachtrög- 
lichen Einbau von Innenbeleuchtung durch 
2 Bolouchtungssockel 43IN » 

Größe Nl sem 


407180 2.— 
Oberleitungs-Garnilur zu Lokschuppen 412 


Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken 


SING 3— 
Vollautomatischer Bahn- 
übergang. Die Garnitur 
besicht aus zwei elekiro- 
magnetisch betätigten 

Schranken mit Wärter 
budo, Warnlicht, Worm 
kreuzen sowie einem Satz 
Kontakt-Gleisstücken. 
Der Bahnübergang wird 
völlig automatisch held; 
tigt. Wenn sich ein Zug 
nähert, schließen sich die 
Schranken und die Warn- 
lichter leuchten ouf. Hat 


4578 11.59 
Mechanisch betätigter Bahnübergang für eingleisige Strocke + 
Mit Wipprahmen, dor von den Rädern niedergedrückt ird und 
dadurch die Schranken schließt- Wärterhaus und Geländer: 
Warnkreuz von roter Glühbirne beleuchtet - Sockel 13x 18cm 


der Zug die Schranken 
passiert, so heben sie sich 
selbsttätig und die Warm- 
lichtet verlöschen. b 


Der obige Bahnübergang kann mit Hilfe der beschriebenen Zusatz- | 
gamitur 459 ZG auch für zweigleisigen Betrieb eingerichtet werden. - 
Die automatische Funktion bleibt auch in diesem Fall dieselbe. 


Zur 
Verteiler- 
platte 
4 


459 28 12.— 
Zusotzgornitur für ein zweites 
Gleis, bestehend ous einem 
Satz Kontakt» Gleisstücken 
nebst Zwischenstöck 459 Z, das 
auf den Zwischenraum der 
beiden Gleise eingesetzt wird. 


450 G 4.75 
Warnkreuz mit Blinklicht zur Aufstellung vor Obergangen - 
Garnitur bestehend aus Warnkreuz mit 2Kabeln und Steckern 
sowie Kontakt-Gleisstück 300 KS · Sobald eine Achte das kurze 
Mittelstück des Kontaktgleisstückes Öberfährt, blinkt das rote 
Signallicht auf + Höhe Sm · Sockel dos Blinklichtes 26x dem · 
Lönge des Kontaktgleisstückes 9 cm 


300 KG gerade 1.75 
1.75 


Bahnübergong 459 MG durch 459 ZG ergänzt 
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Die unübertroßfenen MARKLIN -Transformatoren 


entsprechon in jeder Welte den Vorschriften eines gofahrlosen Elektrogerötes. Abgabe eines niedrig gespannten Sokundärsteomes von nur 20 bis 25V. Geschwindigkeitsskola 
Kombinierter Schaltknopf für stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Umschaltung auf Vor bzw. Rückwärtsfehrt. Selbsttätiger Kurzschluß-Ausscholter, rote Kontroll-Lampe. 
Stahlgehäuse fein lockiert, Kabel und Stecker für Netzanschluß. Alle Schaltungen werden durch den Transformator getätigt. Do in ihm alle Geräte vereint sind, sind Zusatz- 


apparate nicht erforderlich. 


Für Anschluß an Wechselstrom: 


Amchluß-Buchsen 
auf der Rücksoite 279 29 — 


t 


franslormator für Ferfeluschullong t110, 125, 150 oder MN, Leistung 
SVA. Anschhluðbuchsen for die Bohn (B), Masse (0), Fernscholtung und 
Licht Il), Gewicht 1,3 kg. Abmestungen 13 x 10 em., (Bei Bestellung 
bitte Sponnung angeben 
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Anschluß-Buchsen 
ouf der Rückseite 

* * 280 A 45.— 
Transformator für Pertcktschellung 1110, 125, 150 oder 220V). lentung 
vA. Anschlußbuchsen für die Bahn (8), Weiche (WI, Licht il), dazu je 
eine Buchse für Mosse. Gewicht erwa 2kg. Abmassungen 14 x 12 x 10cm. 


Bei Bestellung bite Spannung angeben. 


ö X Einige beliebte Gleis giga ren gar Sg, aut HO 
Wechselrichter Mz 276 


Bei Gleichstrom ist zwischen Steckdose des Lichtnetzes und 
Transformator der Wechselrichter Nr 276 einzuschalten, 
der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Die an 
dan Wechselrichter angeschlossenen Transformatoren ro- i ; 
duzieren anschließend die hohe Netzspannung des Wech- * EN 
selrichters ouf die völlig gefahrlose D-Voll-Beiriebsspon- 
nung. Bei Bestellung Spannung dos Gleichstromnetzes, an | 
das der Wechselrichter angeschlossen werden soll, ange- 
ben (110, 220 Volt). Die Ausgangsspannung des Wechsel- 
richters betrögt in allen Föllen 220 Volt Wechselstrom. Die 
Wechselrichter sind speziell auf Märklin-Transformatoren Fig. 36001606 hg. 3000/009 
abgestimmt, +9 doß bei Verwendung fremder Transformo» 
toren keine Gewähr geleistot worden kann. 
ʻi CA 00/6 


Figur B 3600 602 Oval Figur B 3600609 Oval mit Kehrschleife 
Größe 148x 76cm - Gleisstücke 11A, 1 AA, 8 D Größe 162x76cm » Gleisstücke 1J A, IAA, 10D, 
Figur B 3600/605 Oval mit Ausweichgleis 0 2? Weichen W rechts 

| Größe 148 x 85cm » Gleisstücke 11 A, 1 AA, 10D, Figur B 3400/61) Zweigleisiges Oval mit doppelter 
1 DW. 1 Paar Weichen W Kohrschleife 
Figur B 3400606 Große Acht Größe 290 x 100cm + Gleisstücke 25A, 1 AA, 9D, 
Größe 205 x 76cm » Gleisstücke IFA, 1 AA, 4A’ | 40% 200 60 2 Paar Weichen W,2DKW,1K 
óD, IK 

763 1.— 


Weitere Pläne von Gleisanlogen 
bringt Heft Nr 763 „Oleispläne 9 
Spur H ! Je Seiten + Format DIN A 4 D ` 


753 1.75 
Druckschrift „Die elektrische Miniatur» 
Eisenbahn Spur 00° » Ein reichbebil- 
derter Leitfoden durch das Gebiet der 
Miniatur-Eisenbahn - &0 Seiten - 
Format 14,5 x 21 cm (DIN A5) 


können Mehrzugbetriob 2 bis 3 Transformatoren 280 A oder 
3 bis 4 Transformatoren der kleineren Ausführung 279 an- 
geschlossen werden. Man verwendet hierbei zweckmäßig 
den Dreifachstecker 3494K. Auch Transformatoren der 
Spur lassen sich on den Wechselrichter anschließen. 


Nass 


| 
An den Wechselrichter, dessen Leistung 100 VA beträgt, 
rg 
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Neue MARKLIN - Schienen, Spur HO ana 


Kreis aus 12 gebogenen Gleisstückon B 3400 A , Durchmesser 76cm. 
Geprögte Schotterbettung, kurzschlußsichere Kontaktlaschen. 


7 Zu 
| Ganzmetall-Gleise mit Hohlprofil-Schienen 


| Durch neucFobrikotionseinrichtungen istes gelungen ‚eineHohlprofil-Schiene harzu- 
| stellen, die in Fohreigenschaft und Holtbarkeit den Modellgleisen nicht nachsteht. 
| 


ober einen wesentlich günstigeren Kauf einer Gleisanlage ermöglicht. Die 39 2% 
| neuen Gleise können ohne weiteres zusammen mit den bisherigenGleisen Nahaufnahme eines Gleisstückes mit Zeichenschablone aus durchsichti- 
verwendet werden, ohne äußerlich einen Unterschied zu zeigen. kurzschlußßsicherer Kontaktlosche und gem Kunststof zum Entwerten von 
\ Polbuchse für Anschluß an Masse. Gleisplänen (Maßstab 1:10). 
y a —— — 
Die Modellgleise mit Vollprofil 3600 
werden in der bisherigen Ausführung und Proislogo geliefert. 
Gerade Gleisstücke : Gebogene Gleisstücke:: 300 0 1.25 , 1.25 
8.3600 0% Länge 18 em —.75 B 3600 A ½ Longe 18,8cm — 75 + nn Die 8 ar 
B3600 0% lönge Fem —65 B 3600 A ½ Länge 9,4em 48 N HAN, — | 
B 3600 0% Länge 4,5 em (60 B 3600 A/, Länge 47cm —. 0 en -178 “NAAR 2.5 
B 3600 D'/, Lönge2,25.m . B 3600 AA Anschlufßgleisstück 1.90 a Er wm 275 | 
B 3600 O dong. em —40 B 3400 DA Anschlußgleisstück 1.90 | 


— — à — BUNET 1— 
300K 6.50 Rechtsweiche 3400 W 13.50 Linksweiche Trenngleisstück zum 
Kreuzung =» Lönge 19,2cm Weichenpoar für Handbetrieb Ausführung mit Herzstück, Rodle nker usw.» Abteilen von Blockab- 
Federnde Weichenzungen » Blinde Laternen » Lönge je Weiche 18cm schnitten - Länge 4,5cm 
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Elektromagnetische Modellweichen 


mit Doppelspulen-Antrieb — für Fernbetätigung 


Rechtsweiche xo MWS 27,50 


Linksweiche 
Elektromögnetisches Weichenpoar, bestehend ous Rechts- und Linksweiche, beide mit Doppelspulenontrieb, 


beleuchtete Signollaternen » Je 3Anschlußkabel +» Lönge je Weiche lg em 


3600 Os 3B— 

Doppelte Kreuzungsweiche- Antrieb durch zwei Paar Doppel- 
spulen, mit elektr, beleuchteter Laterne, deren 4 Signalbilder 
wie im Großbetrieb den Stellungen der 4 Zungenpaore ent- 
sprechend wechseln · 6 Anschlußkabel · Zuverlässiger Antrieb 
durch Fernbetätigung » Zwei Drehknöpfe ermöglichen auch 
Schaltung von Hand, Länge 19,2cm 


MARKLIN-Elektromagnel-Weichen 

300 MWS und Doppelkreuzungswei- 
chen 3600 DKWS sind mit dem noven 
Doppelspulenantrieb ausgestattet. Dio 
domit erreichte planmäßige, zuvorlär- 
sige Fernscholtung ermöglicht auch 
nevortige Kombinationen mit den nou- 
on MAÄRKLIN-Blocksignalen. Elektrisch 
belauchtete Signollaternen zeigen die 
joweilige Stellung der Weichenzungen 
on. Die Weichen sind ‚oufschneid- 
bor“, kehren selbsttätig in ihre Avs- 
gangistellung zurück und können dəs- 
halb auch ols sogenannte Federwei- 
chen dienen, Entgleisungen durch 
falsche Weichenstellung sind infolge- 
dessen ausgeschlossen. Die vielseitige 
Verwendungsmöglichkeil der neuen 
Weichen orschließt neue Gebiete für 
den Ausbau dor MARKLIN-Anlogen, 


Gleise für Parallelkreis 


12 Gleisstöcke = Kreisdurchmosser 9] cm 
leinschließlich Böschung) 


3700 A 751 Länge 22,7 cm 1.59 
VO A, Lönge 11,3cm 1.20 


Gebogene Gleisstücke für Porollelkreis zum Bau doppelglei- 
siger Strecken. Als Anschlufgleisstück sind die geraden 
Gleisstücke B 3400 DA zu verwenden. Als Weichen, Krew- 
zungen und Krevwzungsweichen kommen die normalen 
Modelle auf Seite 36 und 37 in Betracht. Bei einem Innen- 
kreis ows Schienen B 3600 A ist der Kreisdurchmesser 76cm 
und 91 cm Ø bei Schionenkreis aus 3700 A. Der Abstand 
von Minelschiene zu Mittelschiene beträgt hierbei 7,5 cm. 
Nachstehend abgebildete Anlage zeigt die harmonische 
Linienführung bei Verwendung von Parallelgleisen. 


Nod a 


Fig. B 3600/621 

Zweigleisiges Oval mit Durch 

Größe 200 x 105cm - Gleisstöcke B 3600: 11 A, 1 AA, 24D, 
200% 1D ½ 1 Paar Weichen MWS,2Doppelte Kreuzungs- 
weichen DKWS, ferner 12Gleisstücke 3700 A 1/; 


Preise in DM (Weit) 37 


— TUE 2 Fo TAN 


| Elastische Plastik-Masten mit eingelegter Stahldraht-Aufhängung, 
| Nachbildung des Tragseils und der Fahrdraht-Aufhängung erhöht das 


nödellgeereue Aurschen der Märklin-Anlagen, 
— — — ͤ— — 


Bei Anwendung von Ober- und Unterleitung ist es möglich, auf einem Gleis zwei Züge unabhängig von- 
einander verkehren zu lossen. Die Stromzufuhr erfalg! in diesem Falle bei dem einen Zug durch die 
Mittelschiene (Unterleitung), bei dem anderen Zug durch den Fahrdraht {Oberleitung). Hierbei muß für 
ieden Zug ein eigenor Transformator 279 bzw. 280 A verwandet werden. Wos die Wohl der Lokomotiv- 
typen anbetrifft, so läßt der Zweizugbetriob sogor zwei Möglichkeiten offen : entweder eine Dompftype 
(Unterleitung) mit einer Ellok (Oberleitung! oder zwei Elloks, von denen die eine auf Ober-, die andere 
auf Unterleitungsbetrieb mit einem einzigen Hondgriff umgeschaltet werden kann. Vorhandene Anlagen 
Nahaufnahme eines Mastes mit eingehöngter lassen sich jederzeit noch nachträglich mit einer Oberleitung versehen, deren Einzelteile nebenstehend 
Fahrleitung in ½ natürlicher Größe zusammengestellt sind. 
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Einzelteile zur neuen — ͤ — — 


409 f 
„ 
Obe rꝛleitunq Tal 
409P 
409 PH 409 PN 
e 
og — 
. ˙ M ˙ 7. 
409 * 
409 U 
409K Y x = —— 
4092 
Die Einzelteile zur neuen Oberleitung sind folgende: 
409M Mast für Fahrleitung — Grundelement Höhe licm — BO 
40 MA Anschlußmast für Stromzuführung mit? Kobel Höhe Ii em 2.25 
400 Ms Brückenmast mit Befestigungsstück Höhe II cm 1.10 
400 M8 Anschlußmast für Signale mit 1 Kabel Hohe Il em 1.60 
40% %  Fahrdrahtspanner zum Anbringen an Mosten —,25 
409R Fahrdrohtstūck, biegsam - Grundolemont länge Jem  —.30 
MMR  Fahrdrohtstück wic 409 R ober Lnge 36 —.35 
409P Fohrdrahtstüc, biegsam mit Steckverbindung länge 2em  —.30 


409PH Fohrdrahtstück, biegsam - Hohlstück (für Steckverbindung] Länge em  —.15 
&09PN Fahrdrahtstück, biegsam - Nockenstück (für Steckverbindung) Långe IJ. 5cm —.15 


09V Ausgleichstöck, biegsam mit Steckverbindung länge oem —.15 
209 U Unterbrocherstück, biegsam — Nockenstück 

(für Steckverbindung) lönge 115m —.40 
409K Kreuzungsstück für % K und 3600 OKW S, mit Steckverbindung —.40 
497 Übergongsstüc von 407 auf 409 — Nockenstück Longe 10cm —.15 
409GS Oberleitungsgarnitur für Signale (Seite 31) 4.30 
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Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


40 1.50 


Verteilorplatie » Mit 9 einpoligen 
Anschlüssen » Größe 5,5 2 cm 


44 375 

Stellpult - Zum Stellen 
von Weichen, Signalen 
usw., mit 4 einpoligen 
Anschlüssen - Größe 
8x dem 


4336/12 4.— 


Nummern schild-Gernitur - Zum Kennzeichnen von 
Weichen, Signolen usw., bestehend aus 12 gegos- 
tenen Füßen, in deren Schlitze Nummern zum Ays» 
schneiden {1-24} eingesteckt werden, dazu ein Satz 
Schiebebilder (1-48), passend zu den Stellpulten 
AA und 474/88 in Karton verpackt 
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| MARKUN) 


LLL 
LLL. 


4748B 8.50 


Stellpull Zum Stellen von 
Weichen, Signalen usw. mit 
8 einpoligen Anschlüssen » 
Bildfolderbeleuchtet(?Glöh- 
lampen 499 weiß) - Länge 
13 cm + Breite 4cm + Ein Sotz 
Schiebebilder zum Aus- 
schneiden wird bei Aud 
474:8B mitgeliefert - Mitdie- 
som kann man dieeinzeinen 
Bildtelder ganz nach Bedarf 
kennzeichnen 


475/4 425 
Scholtpult zum Ein- und Ays- 
schaltenvon Glühlampen so- 
wie Gleisobschnitten ohne 
Verwendung eines Signals » 
4 Kippscholter mit 4 einpo- 
ligen Anschlüssen + Länge 
em + Breite dcm 


E l 

4891 
Kabel einadrig - Mit jo 1 Stecker und Mufe» 
Jaweils in den Farben rot, braun, schwarz, 
blau, gelb oder grün - Longe Im 


#92 115 


Kabel einadrig -Mit je | Stocker und IMuffa» 
Jeweils in den Farben rot, braun, schwarz, 
blou, gelb oder grün » Länge 2m 


Bei dem oinpoligen Schaltsystem 
haben dio Kobel folgende Farben: 


Rol = Fahrstromanschluß [Trans- 
formator zur Mittelschiene bzw. 
Oberleitung 


Broun Mone [Transformator 


zum Gleiskörper) 


Schwarz = Stallsitung (Stellpult 
bzw. Stollplotte zu den Weichen, 
Signalen, |Drohscheiben usw.) 


Gelb = Licht (Bogenlompen usw.) 


Grün = Krafttanschluß [Tronsfor- 
malor zum Stellpolt 


Blau mit blauem Stecker für Woi- 
chen und Blocksignale mit Doppel- 
spulenontrieb 


ins 


402 —.10 
Zwischonstockor - Doppelstecker 


490M —.20 405 —.20 40 80 —.25 
Muffe Stocker Stecker 
mit Querloch 
an mm 
wm cup an eB 
497/3P —.70 497% 4 —. 70 
Börstenpoor fürfast Bürstenpoar für 
olle Lokomotiven CCS 800, DL 800 
Spur Ho und 51 800 
“IN 2— 
Beleuchtungssockel 
mit Lampe 497 hell und 
Kobel, für Bahnhöfe, 
Güterschuppen usw. 
Bogenlampen 
Höhe 12,5 cm 
448/2 5.25 44811 3.75 
zweiarmig einarmıg 


mit Glühlampen 49 
Kabel mit Metallsteckern 


Nr 
485 
— 
475 
S 
49 
S 


Gühlempen 


heil 
rot/grün 


Stecksockel 


Imm Gewinde hell 
s mm rotgrün 


Smm Gewinde hell 
Immo rot grün 
wei 


Mit den Brückanteilen können 
Brücken sowie Auffohrten in beliebiger Ausdeh- 
nung und Kombination gebaut werden. Die wie Baukosten- 
teile aufeinander passenden Pieiler-Bauelemente 467 F/S und 447 e 
gestotten es, Pfeiler in jeder Hobo, von 62s mm obgestufl, zusammenzustollen, 
Als wirkungsvolles Fundament verwende man hierbei Unterlegplatte 467 P. Zr. 


Brückenpfeiler aus Thermoplasıik. Die Herstellung der Pfeiler in Thermoplastik bedeutet oinen wesent- 
lich günstigeren Kouf und macht don modellmäßigen Brückenbau weiteren Kreisen zugänglich. 


— 


468 A 5.— 4690 5— 465 45 
Ge ag e F e — Bnmpemiben Volltrögerbrücke · Grau · Mit festmontiertem Gleis 
Normaler Kreis -+ Grau » Länge 18,8 cm Grau + Länge 18 em 


von 18 cm Länge - Schlitze für Oberleitungsmast 
Rompenstücke, in Verbindung mit den Brücken pfeilern, zum Aufbau von geraden und gekrümmien Avf- 409 MB - Höhe {mit Fuß) 2,6 cm 

fohrtsrampen geeignet, mit festmonliertem Gleis und Schlitzen für Oberleitungsmaste 409 MB 

467 30% —,M 
pfoilerelemeat von 30 mm Höhn » 
Aus Thormoplastik 


447 c —.50 
Pfeiler von ó mm Höhe - Beton- 


ders gesignet zum Anlegan von 
Auffahrtsrampen mit e m Stei- 
gung von Pfeiler zu Ftoiler - Avus 
Thermoplastik 


Gilterbrücke zum Anschluß an nebenstehende 
Bogenbrücke als Vorflutbrücke»Grau+ Mit fest- 4. 15.— 

montiertem Gleis von 18 em Länge +» Schlitze Bogenbrücke +- Grau + Mit festmon- 
für Oberleitungsmast 409 MB + Höhe (mit tiertem Gleis von 36 cm Lönge- Schlitze für 2Ober- 
Fuß) 4,5cm leitungsmaste 409 MB- Boganhöhe [mit Fuß) 11,7 cm 


467 n —45 


Unterlegplotte, ols Fundament 
zu benutzen Grun · Hebo 3mm- 
Aus Thermoplostik 


Preise in DM (West) 4 


MARKLIN 


Diese Bahnhofanlage zeigt, wie harmonisch sich die Einzelstücke 
in wirklichkeitsgetrauer Anpassung an den Grofbetrieb gegenseitig ergänzen. 
Durch die Kombinationsföühigkeit der Teilgebäude konn die Anlage sowohl als Durchgangs- 


419816 86.50 

Gomitur, bestehend aus Hauptgebäude 
Nr Ae, oinstöckigem Bahnhof Nr 4l 5sowia 
4 Bahnsteigen Nr 423 (ohne Züge und Gleise). 


wie auch als Kopfbahnhof verwandt werden . Ebenso lossen sich die Teilstücke in Verbindung mit 
den Bahnsteigen unabhängig voneinander als Landstalionen und Kleinstadtbahnhötle anordnen. Eine reizvolle 
Belebung erfährt dos Ganze durch nebenstehende Figuren. 


Hauptgebäude mit Lichthof und Dachterrasse (Stroßen- 
seile) « Durchbrochene Fenster mit Cellonscheiben · 
Toren zum Offnen - Imitierte Uhr +» Abnehmbare 
Döcher . Für elektrische Beleuchtung mit Hilfe der Be- 
leuchtungssockel 481 N geeignet» Geschmackvolle Farb- 
gebung » Länge 51.5 m » Breite 13,5cm · Höhe lee 
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Bahnhofgebäude, oinstöckig IStroßenseite) - Kann für sich 
ollein oder auch als Verlängerung des Hauptgebäudes 419 
verwendet werden - Durchbrochene Fenster mit Cellon- 
scheiben · Türen zum Uflnen +» Für elektrische Beleuchtung 
mit Hilfe der Bolouchtungssockel 481 N geeignet . länge 
44,5cm + Breite 13,5cm · Höheßcm 


404 Ga, Gb oder Cc 


Die 


moderne 


2.75 
Eisenbahnfiguren - Lieferbar in drei verschiedenen 
Ausführungen - aundb = Reisende und Bahnperso- 


nol, c= Streckenarbeiter · Karton mit je 10 Stück · 
Höhe der Figuren 2 mm 


423 11— 


Bahnsteig mit Überdachung » Passend zu den Bahnhof- 
gebäuden 415 und 419 » Kann jedoch auch einzeln in 
jo cle Bahnhofanlage eingefügt werden, + Mit Warte- 
häuschen, Treppe zur Unterführung, Bonk und Fohr- 
plontofel » Länge 51,5cm » Breite cm » Höhe g 


4 4,25 
Bahnsteig mit Wellblechdach 
und Bank» Sockel 20 4, Sem - 
Höhe 7,5cm 


46.50 


UÜbergangssteg mit 7 verstell- 
baren Signalen » Breite 19,5cm » 
Höhe lO cm, mit Signolen lac 


X 


432 0.40 
Vorsignoltofel 
zum Vorsignal 435- 


Höhe 2,5cm 
II í 1 
431 1.50 435 1.50 
Vorsignalbacken Vorsigna! 
Satz zu 3 Stück +» mit Stellhebel + 
Höhe je 3,5 cm Höhe 7cm 


s 18.— 


Bahnhofgeböudo mit Turm und Terrasso · Durchbrochene Fenster - 
2 Türen zum Offnen - Uhr und Terrassenfenster mit Cellonzcheiben- 


462 


1.75 
Prellbock · Gepränt · Betonmanier+ 
Sockel mit Gleisstück · Länge s cm 


“2B 3,75 


Dersolbe beleuchtet (20 Y 


449 1.70 

Hauptsignal 
mit Stellhebel » 

Höhe 10,5cm 


Sockel 35 x 12cm Hohe 15.5cm 


Drehkran + Kranhaus, auf Sockel drehbar » 
Kurbelantrieb zur Bowegung von Ausleger 
und Winde - Sockel 7x7 =2,5cm - Auslegor 
13cm lang 


428 


5.75 
Güterschuppen mi! 2Schiohetüren Laderampe mi! 


4298 S 


Sockel 15«9cm » Höhe cm beweglichem Kran» 


Socke! 13,5 x? cm 


44 1250 


Bahnhofgebäude mit Güterschuppen und Bahnsteig: 
sperre - Durchbrochene Fenster + 2 Türen zum Offnen» 
Mittelfanster mit Cellonscheibo und Uhr - Schuppen 
mit Schiebelüre . Sockel 76 12cm » Höhe 9,5cm 


455 5,75 

Wärterhaus mit durchbro- 
chonen Fensiern . Signol 
und Schranke verstellbar» 
Sockel 10x8 cm +» Höhe 
mit Signal 10,5cm 


12.50 

Portaolkran auf Rollen mit 
drohbarem Krenhaus » 
Kurbelantriob zur Bewe- 
gung von Ausleger und 
Winde- Portal 8,5 x I0em+ 
Gesamthöhe (ohne Avus- 
leger) 16,5cm + Ausleger 
13cm long 


43 


Preise in DM ( West) 


MARKLIN- Yhrwerkbahnen Spur O 
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R8802 22.50 


Personenzug mit Lok & 880, 
2 Personenwagen 1723, 

8 gebog. Gleisstücken und 
Bremsschwelle 1620 BU +» 
Zuglänge öl cm 


Personenzug mit Lok R890, 3 Wegen 1723, 
8 gebogenen, 4 geraden Gleisstücken, Brems- 


und Umschaltschwelle 1820 BU » Zuglänge 81 cm 


890 253 28. 
Dorsolbe Zug mit größeren Wogen und Türen 
zum Offnen 1725 bzw. 1726 


R 907,3 56.50 
Personenzug mil Lok R910, I Packwagen 1728, 
2 Personenwogen 1777, Türen zum Offnen, 8 
gebogenen und ? geraden Gleisstücken, ] hol- 
ben geroden Gleisstück und | Umschalt-Gleis- 
stück 1620 DAU - Zuglänge 93 cm 


MARKILN 


Gleisstücke Kreisdurchmesser 75cm 
Zu einem Kreis benötigt man 8 Gleisstöcke 1620 A- 
Länge dos ganzen geraden Gleisstückes 26,5 om 


gebogene gerade 
1620 A ganze —,55 16200 % ganze —.55 
1620 A halbe —.45 16200 % halbe —.45 
1620 A / viertel —. 16200 „erte! —.35 
1620 D ½% zehnte —. 33 


1620 WB 7.— 
Weichenpoar ohne Laternen 


r 


1620 BU —. 60 
Broms- und 
Umschaltschwello 
1620 DAU 2.50 Pe 
Umschell-Gleisstück 1620K 4.25 
(72 Gleisstück) Kreuzung 


Wer tick für Einzelheiten der Spur O interer- \ 
siert, verlange beim Händler die Sonderschrift | 
\ „Die große Spurweite O" 


* 880 13.— 
Lokomotive mit Tender Maltschwarz Zw 
adısig » Vor und rükwärtsfahrend » Mit 
Bromso + Wıindleitblocho » Goleriostangen - 
Schubstongen + Länge mit Tender 25cm 


R8%0 16.50 


Lokomotive mit Tender, vom Führerstand und 
Gleis aus automatisch umschaltbar » Länge 
mit Tender 28cm 


R910 28.— 


Lokomotive mit Tender, mit besonders atem 
Uhrwerk +» Zylinder mit Krevzkopllührung ; 


Tender mit Kohlenfüllung » Lange mil Tender 


3lem 


MARKIIN 


Die große Spurweite 0 Cl mm) 


Diese in jedem einschlägigen Geschäft erhältliche 
Broschüre gibt einen Überblick über olles rollende 
Material, Schienen und Zubehör der Spur Ô 


f 


f 


f 


Auch die Uhrwerkbahnen erfreuen nch großer 
Rehebtheit. Lange Laufdauer und hahe Zup- 
kraft sind die Vorzüge der MÄRKLIN-Uhr- 
toerklokomatiten, deren srlbrttanger Gieschnin- 
digheitsregler es ermöglicht, die Marchunen auch 
ohne Wagen tor- und rückwärts fahren zu 
lassen. Jede Lokomonre kann sowohl vom 
Führerstand alı auch tom Gleis aus zum Halten 
gebracht werden. Die Reichhaltigkeit auch des 
CGäterwagenmateriais, Spur, lapt den Wagen» 
park neben den Perwnenzuigen abwechslungi- 
reich gestatten. 


1 


Uhrwerklokomotive - Zwelcchtig + Elektr. Typ «Vor 
und rückwöärtsiohrend durch Handschaltung und 
automatisch vom Gleis aus, mit Bremse » Durch- 
brochene Fonstar, grün · 19cm long 


Miniatur- Outos 


ohne Uhrwerk, Gummireifen mit Profil 


5521/52 2.75 
Luxus-Limousine · Modellgeireve Nochbildung eines moder- 
nen Siromlinienwogens -+ Korosserie ous Thermoplastik » 
Longe Iz em 


5521 27 6.75 
Treibstoff-Tankwagen + Dreiochsig + Type BV-Aral - Moder- 
nor Sottelschlepper - 2:teilige, zerlegbare Konstruktion » 
Große Kurvenbeweglichkeit - Kesseloulbau Thermoplostik » 
Länge ls em 


552171 F 3% 
Lanz-Bulldog mit Fohrerfigur- Sorglältige Wiedergabe coller 
Einzelheiten - Thermoplastik + Spezial-Bereifung- Longe 8 em 
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A z o zho 
MARKLIN- Dampfmaschinen gehören schon von jeher zu den begehrtesten l.chrmitteln, du tie inan- MARKLIN 


schaulicher Weise die Umwandlung von Warme in Arbeitvor Augen führen. Bei den Modellen mit anm- 
geschlonenem Dynamo, bei denen die mechami sche Leistung in elektrische Energie zur Sprisung einer 
Glählampe umgesetzt wird, erfährt diese physikalische Reobachtumg noch besondere Vertiefung. Dar- 


über hinaus können mit Hilfe einer Tranımission ,i⁰ꝭ den Betsicbimodelle angeschlossen werden 
Alle Maschinen sind mit Sicherheitsweentil ausgerüstet und auf Druck und Leistung geprüft. Zubehör, 40977 n.— 
tete Füllhecher uste., toird mitgeliefert. Alle Dampfmarchinen können vorwärts- bzw. rückwertslaufen, 
je nachdem das Schurungrad angestoßen wird. 


Dumpfmaschine wie unten obge- 
bildet- Einzelheiton der Konstruk- 
hon wie unter 409774 beschrieben, 
jedoch groler · Kassoldurchmester 
7cm - Maschinorie mit Fliehkroft- 
regler +» Kominhöhe 4) cm, gogos- 
senes Maschinenfundaoment 
13 x 22cm, Socke! 2,5 x 32,5 cm, 
foin lackiert 


TERETE 


40755 48.— 
Dampfmoschine wie 4075/4, jedoch größer - Polierter Mes- 
singkessel, 5,2cm Ø, mit Dampfabsperrhahn » Sicherheits- 
vontil » Dampfpfeile - Wosserstandsglas usw. . Schorm: 
steinhöhe 37cm - Sockel 27,5 x 27,5cm 


i;i 
144 


d 
# 


40979277 112.— 

wie Dampfmoschine 4097 77, 
jedoch mit Dynamo 3392 [sicho 
Scito 47) und Bogenlomps (Fj: Vot, 
0,2Amp.) 


409574 35, — 


Dampfmoschino +» Polierier 
Messingkessel, 4.2 cm Ø » 
Sicherhoitsventil + Dampf- 
pfoile » V/asserslandsglos» 
Einfach wirkender Zylinder- 
Schwungrad . Schnurlauf- 
rolle · Kamin mit imitiertem 
Mauerwerk, Häho 28 c 


HAHH 


4077/6 


Sockel 25x22,5 cm 

1 
40% 6 72— , | es 
Dampfmaschine - i 3 ` - f i a 
Kessel Messing po- &ı 27 
liert · Durchmesser — 


é em +» Dompfob- 
sperrhohn - Sicher- 
nein -Gewichtsven- 
ril»Glockenpfeife» 
Manometer . Wasserstandsonzeiger +» Wosserablaflhahn - Föüllschraube + Feststehender, einfach wirken- 
der Zylinder mit Schmiorbüchso - Umstouorung für beide Drehrichtungen . Schwungrad mit Schnurlauf- 
rille . Schnurlaufrallo +» Kominhöhe 39 cm - Sockel 30 x Dem 


4097/92|6 wie Dampfmaschine 4097 6, jedoch mit Dynamo 3392 [s. Seite 47) und Bogenlampe (2'/ Volt, 0,2 Amp.) 
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Dampfmaschin en 


40 8 10. 


Modell-Dompfmaschine mit Flammrohrkessel, Speisepumpe und Dynamo - 
Flammrohrkessel stahlblau gebeizt aus siarkom Messingblach . Kesseldurch- 
mesar Bem - Länge 26 cm .= Slockenpfeife +- Dompfdom - Sicherheits- 
Gewichtsventil- Dampfobsparrhahn · Manometer + Dreimeghahn » Wasser- 
standsanzeiger + Wasseroblaßhehn » Sicherheits-Spiritusiampe + Fol! 
schraube » Feststchender, doppelt wirkender Zylinder mit Schmierbüchte - 
Umsteverung für beide Drehrichtungen -+ Schmierbüchse - Schwungrod mit 
Schnurlaufrille . Schnurlaufralle - Zentrifugalregulolor . Speisepumpe +» 
Dynamo 3392 und Dogenlompe » Sockel 7 x37 cm » Schwungrad-Durch- 
messer IO cm » Höhe 34cm mit Kamin) 


292 16.— 


Dynomomoschine zur Erzeugung von Wechsel 
strom » Feldmagnet . Zwoiteiliger Anker » Schnur» 
laufrolla - Polklemmen +» Gufgehäusa - Bei 4000 
Umdrehungen in der Minute 2,5V 0,? Amp.» Sockel 
3x0 mm - Höhe 6,5 cm 
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Die beliebten MARKLIN -Outo -Baukasten 


Dieser Baukasten enthalt alle erforderlichen Teile einschließlich 
Uhrwerkmotor und Fahrerfigur zum Bau des unten abgebildeten 
Mercoder-Benz-Rennwogens + Modellgetreue Ausführung » Durch 
Steverrad lenkbar . Schwingachsen -+ Starker Uhrwerkmotor ; 
Longe dos Wogens 29cm 


Rennwagen, aus Koston Nr 1133 


zusammengebautes Modell mit 
Uhrwerkmotor und Fahrer 


.erruener 


1133 Rennwogen-Boukasten - Rennwagen zerlegt ; 
In Karton - Mit Uhrwerkmotor, Fohrer und ousführ- 
licher Bovanleitung 
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MARKLN 


Wor sich für einen größeren Autabaukoston intarassiert, schaffe sich den Chassis-Kosten Nr1101 C 
an, der als Grundkasten für verschiedene Mode lle dient, Aus seinen Einzelteilen ldd sich, Stück um 
Stück, wie beim Bou eines richtigen Automobils ein modellgetreuos Fahrgestell von 36cm Länge zv- 
sommenbouen. 


m OS o Fg mc 2.0 
Uhrwerkmotor zum Einbau in Chassis « Länge 36cm 
dos nebenstehende Chassis 
mol C 


Alle wesentlichen Teile, wie Rahmen, Federn, 
Differentialgehöuse, Kardanwelle, Steuerung 1107R 
usw., sind vorhonden und lossen zich an Hond Rennwagen-Karosseria 16.50 
des ausführlichen und reich bebilderten An- 
leitungsbuches, das jedem Chassis-Kasten bei- 

liegt, auf einfache Weise zusaommenfügen. Als 

Antrieb dient der Uhrwerkmotor Nr 1109 M, 

der im Chassis-Kosten nicht enthalten ist. Bei 

langer Laufdaver und guter Zugkraft gibt er 1103 87 
dem Fahrgestell Bewegung und Leben, 
UnterBenutzung dieses betriobsfähigenChossis 
können vermittels der Karösserie-Kasten die 
nebenstehonden Modelle nachgebaut werden. 
Darüber hinaus kann ein geschickter Junge 
ous Holz oder Pappe eine Karosserie nach 
eigenem Entwurf zuuommenbasteln. Der Auto- 
baukasten bietel daher eine uneingeschränkte 11051 
Spielmöglichkeit auf lange Zeit hinaus. Lostwagen-Karosserie 19.— 


Stromlinien-Karotzerie 2.— 


Elektrischer E xperim entierkasten DEREN 


Einige Beispiele von betriebstähigen 
MARKLIN- FLEX nml Experimentierkästen Jar Schmorlstromsechnik, die wegen des pädagogischen Wertes die Modellen, aus MÄRKLIN-ELEX orbaut 
Erxartungen mat übertroffen haben, Sie wollen die Jugend in die Grundgesetze ron j und He EH 
einführen. Durck Spezialieite, die im Kasten Nr so: A bate, to) enıkalten 
und, t möglich, Versuehe ùri ar Aeßbrücke, ju wellis? bis zur betriehte 


fähigen Veruspeochanlugr erzuntellen. „Ausführliches. reich bebiidertes Anlei- 
tumubuch. Als Kraftguelie yenügt eene Vachenlampenbutterie oder Trunsfor- 
mator 23270 UG mit Anwchlußbuchsen für 1-20 Volt, Ahnlich teie ber den 
MÄRKLIN- Metallbaukasten hann peder Cirundkasten durch einen Zusalz- 


kosten zum narkuhöderen Grunelkasten crictitert werden. 


ELEX 502 35.— 


Grundkoston mit Anleilungsbuch für 
über 100 Versuche + 42x 23cm » Durch 
Ergänzungskosten 

ELEX 502 A 42.— 

zu re Hern auf Grundkaston ELEX 303 


ELEX 501 22.— 
Grundkastan mit 

Anleitungsbuch für 
«two 0 Versuche + 
33 x 19,5 cm » Durch 
Ergänzungskasten 
ELEX SIA 14.— 
zu erweitern oul 


Grundkasten ELEX 502 


Fernsprechopporat 


13470 UG 27.50 
Exrporimentier-Transformatorzum Ansch!uf) 


an die Wechsalstrom-Lichtiaitung mit Buch- ELEX 503 75.— 

sen fürd - 20 Voltundroior Kontrollampe ; Grundkasten mit erweitortem Anleitungsbuch 

Leistung 12 VA » Bei Bestellung Spannung für über 14 Versuche + 7% 23cm 

der Lichtlaitung angeben Kran mit Hebemognet 
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MARKLIN 
METALLBAUKASTEN 


Der neuesten Entwicklung der Technik on- 
gepoßt, vermag der MARKLIN - Metallbau- 
kasten dank der vielseitigen Verwendungs- 
möglichkeit seiner Konstruktionsteile den Er- 
findungsdrang weitgehend zu fördern und 
der Jugend die Tore zur Tech- 
nik zu öffnen. 

Die Möglichkeit seiner Ergän- 
zung und des weiteren Aus- 
babes machen den MÄRKLIN- 
Baukasten zu einem willkom- 
menen Erziehungsmittel unserer 
Jugend. Mit einem Minimum an 
Werkzeugen eineFülle wirklich- 
keitsncher Modelle zu kon- 
struieren und mittels der auf 
Seite 54 beschriebenen Betriebs- 
ee in Betrieb zu setzen, dürfte der Wunschtraum jedes 
Jungen sein. Das jedem Metallbaukasten beiliegende 
illustrierte Anleitungsbuch erleichtert den Zusammenbau 
und gibt Anreiz zur belehrenden Beschäftigung. 

Gerade darin besteht das fruchtbarste Ergebnis der 
MARKLIN-Metallbaukasten, daß sie den Erfindungsdrang 
weitgehend fördern und entwickeln helfen. Auch kann 
jeder Kasten durch Ergänzungskasten [siehe Seite 56) und 
zusätzliche Einzelteile beliebig erweitert werden. 


MARKLIN 


Ein Wort, das begeistert, ein Begriff, der Weltgeltung hat! 


Es hende sich um die ersten Koston, die in keiner Weise den größeren nachstehen. 
Sie enthalten eine große Anzahl Teile, aut denen sich an Hand der den Kasten bei- 


gegebenen Vorlegenbüchern zahlreiche Icbensaahe Modelle herstellen lassen, wie 


tio dio nebenstehenden Bilder zeigen. 


Grundkasten Nr 99 8.50 

Inhalt 124 Konstruktionsteile, dazu 27 Bofestigungs- Grundkasten Nr 100 12.75 

klommern, insgesamt 151 Teile Inhalt 166 Konstruktionsteile, dazu 43 Befestigungsklammern, insgesomt 
Kastengröße 38,5x234,5x25cm - Gewicht 1,4 kg 200 Teile Kastengröße 40,5x30,5x2,5cm - Gewicht 1,9 kg 

Durch Ergänzungskasten 99 A zu orweilern auf Mit diesem Kasten steigert gich die Vielseitigkeit und Anzahl der Modelle 


Grundkasten 100. wosontlich. Durch ErganZungskosten]00A zu erweitern auf Grundkasten 101. 


Mit Kosten Nr 102 erweitert sich Fülle und Notuttreue der Modelle wesentlich, So vertreten eine Diesel-Lok, eine 
Straßenbahn nebst Oberleitungs-Montogewagen, Lastwagen, Omnibus, Schlepper mit Anhänger den Vorkohr, 
Fahrbare Drohkrane aller Art bis zum Turm- 
Kron dienen dor Vorlodung, während eine 
Exzenterpresse, Scinellhohrmaschine, Pendel- 
und Gottersöge die Moaterialbearbeitung ver 
körpern. Windmühlen und sogor eine Wasser- 
werkpumpe weranscheulichen die Auswerlung 
der Wind- und Dampfkraft 


”".?- 


Grundkasien Nr 101 19.50 
Inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 51 Betestigungs 
klammern, insgesamt 283 Teile +» Kostengröße 
52 x 35,5 x 3,5cm +» Gewicht 2,3kg 


Einer der beliebtesten Grundtu den - Zahlreiche 
Modelle aus ollen Gebieton dot Technik, soi es 
Verkehr (Lastwagen, Bugsierdampfer, Schiffskrei- 
sel, Hubschrauber), sei es Industrie !Drohkron, 
Gleitkolander, Hammerwerk) oder Londwirtschoft 
(töflelbogger, Windmotor, Schlepper, Lokomobile), 
können mit Leichtigkeit on Hand des illustrierten 
Anleitungsbuches hergestellt werden. Durch Ergön- 
zungskasten 10] Azu erweitern aufGrundkosten 102 
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v #570, 


nn, 


Grunde sten Mr 102 28.— 
Inhalt 336 Konstruktionsteile, dazu 47 Bee - 
stigungsklammern, insgosamt 453 Teile · 
Kostengröße 52 » 35,5 - 4cm- Gewicht 3,7 K 


Grundkasten Nr 103 65.— 

Inhalt 858 Konstruktionsteile, dazu 135 Befesti- 
gungsklommern, insgesamt 792 Teile» Kostengröße 
52 - 35,5 x 6,5cm, Gewicht 5.4kg 

Während in den vorhergehenden Kosten die Inber 
triebsetzung der Modelle teils von Hand, teils durch 
Uhrwerk- oder Elektromotor erfolgte, die geson- 
dert bezogen werden können, sind von Kasten 103 


cb auch elektrische Teile beigefügt, aus denen sich 
betriebsfähige Motoren herstellen lossen., Nicht 
weniger Freude bereitet es, die selbsterbouten Mo- 
delle durch Magnotspulon in Betrieb zu segen, Ein 
‚Kleiner elektrischer Lehrgong tür Allos 
führt hierbai in das Wesen der Elektrizität 
und ihrer Grundgesetze ein. 


Durch Ergänzungskasten 103 A zu 
erweitern auf Grundkasten 104. 
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RBetriebsmotoren für Modelle aus Metallbaukasten 


a Fu 


l Bedeutet es schon für jeden Jungen cine große Freude, aus der Fälle der ikm im Vorlagenheft dar- 
gebotenen Modelle cins nach dem anderen richtig zusammengebaut zu haben, daß Teil in Teil, 
Zahnrad in Zahnrad görgig eingreift, um es nun von Hand aus zubemwwgen, wie groß ers: der Jubel, 
tee dies durch Marchinenkraft, tei esdurcheinenlÜhriverk- oder Elektromotor, erfolgt. Die drei 
unten stehenden Beiriebsmotoren paseen sch fen in jeder Weise an, rohet für die kleineren 
Konstruktionen entnorder der Uhrrwerk- oder Elektromotor in einfacher Ausführung, für die ganz 
großen Modelle der Universal- Eicktromoter verwendet zcerden kann. Auch hierteieder ein Dexeit 
für den hohen pädagogischen Wert der MÄRKLIN-Baukasten und ihre unbegrenzir Ausbau- 

möglichkeit hinsichtlich Konstruktion und Betrieb. 


* 


Uhrwerkmotor 


IF 16.— 


Uhrwerkmotor, umschaltbar für Rec- oder Links- 
lauf sowie langsamen oder schnellen Gang ; 
Triebwelle mit Stellring + Bremshebel - Mit Auf- 
zugschlüssel und Anleitung, in Korton verpackt - 
Höhe 11,5cm · Breite? cm +»Tiofe2cm · Gewicht 50 g 
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1218 16— 


Elektromotor, einfache Ausführung - 
Umscheltbor for Rechts- bzw. linkslauf* 
Leerlaufdrehzahl etwo 1500 U/min » 
Für 0-Volt-Betrieb, daher an jeden 
MÄRKLIN-Eisenbahntransformalor 
anzuschließen» Zubehör: 2 Kabel 489/1 
{rot und braun) - Höhe 5cm Steite 
Sem + Tiefe 5cm + Gewicht g 


12220 2.59 


Universol-Elektramotor + 20 Volt - Mit Kabel und Umschalter zur 
Umsteverung der Drehrichtung von dor Ferne aus - 2 Schnurlauf- 
röder, mitverschiedenen Geschwindigkeiten enigegongesetzt laufend 
und durchTronsformutor regelbar · Leerlaufdrehrchlerwa 3000 bzw. 
1100 min- Außerst leistungsfähiger Motor, auch für die größten 
Baukostenmodello sowie zum Antrieb von Dynamos und Betriebs- 
modellen aller Art geeignet 3 Anschlußsteckor » Höhe & cm + 
Breite 9,5cm + Tiofe 6,5 cm » Rillenabstand 8,9 cm + Gewicht 490g 


Grundkasten 


Große Vielseitigkeit an Teilen - Unbegrenzier Ausbau der Konstruktionsmodelle 


Der größte Grundkasten Nr 105 mit insgesamt 2173 Teilen 
ist auf der nachfolgenden drinon Umschlagseite farbig 
obo bildet und sein Inhaltbeschrieben. Daselbst befindet 
sich auch die Übersichtstabella mit der Aufzählung do- 
in jedem Kasten enthaltenen Teile. Die letzte Saite gibt 
eino Vorstellung von der Farbenpracht und Harmonie 
der bunten Teile des MÄRKLIN-Matollbaukostens. 


Grundkasten Nr 104 95, 


Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 198 Bofestigungsklommern, 
insgesamt 1151 Teile + Kastengröfte 64.5 41,56. S em- Gewicht 7,2kg 


Die von Kasten zu Kasten sich steigornde Vervollkommnung und NMeturtroue der Modelle ‘erreicht mit GSrundkasten 104 bereils einen Höhepunkt. Als Spingelbild des Grot- 
beiriebs erfordert jedes Modell mehrere Abbildungen und Detoilskizzen zur Veranschoulichung seiner in dio Einzelheiten gehenden Nechbildungen, die durch die Vielseitigkeit 
dar Teile shna weiteres möglich sind. Ein Uborblick Über die einzigartigen Modello macht es dom aifrgen Bovkastenfreund schwer, mit welchem Modol! er zuerst beginnen 
soll, denn die Boumäglichkeiten sind mit diesem Kaston fast unbegrenzt, Durch Ergönzungskasten IMA zu erweitern auf Grundkosten 105. 
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Dio Erweiterung eines jeden Grundkastens zum nächsthöheren erfolgt durch Ergän- 
zungskasten, deren Inholt zusammen mit dem vorhergehenden Kosten den nouen 
Grundkasten bildet, Besitz mon z. B. Grundkasten 101 und möchte ihn auf den Inhalt 
von Grundkosten 102 bringen, so ist der Ergänzungskosten 101 A erforderlich. 


Ergänzungskasten Nr. 102 A 


Zusammenge+foßt: 
Ergänzungskosten Nr 99 A verwandelt Nr 9 in Baukosten Nr 109 5.50 
Ergänzungskasten Nr 100 A verwandelt Nr 100 in Baukosten Nr 101 8,50 
Ergänzungskosten Nr 10) A verwandelt Nr 101 in Baukosten Nr 102 19.— 
Ergänzungskasten Nr 102 A verwandelt Nr 102 in Baukosten Nr e . 
Ergänzungskasten Nr 103 A verwandelt Nr 103 in Baukosten Nr 104 . 
Ergönzungskosien Nr 104 A verwondolt Nr 104 in Baukosten Nr 15 75.— 


Einzelteile 


Außer durch die vorstehend genannten Ergönzungskasten kann jeder ARKLIN- Matoll- 
boukoston durch einzelne Teile, seion es normale Teile, deren Stock zh für den ge- 
planten Bau nicht ausreicht, seien es Speziolteile, die in den Kästen nicht enthalten 
sind, erweitert werden. Eine Sonderliste über diese Teile bzw. diere solbat sind in 
jedem einschlögigen $Spielworongoschäft, dos MARKLIN-Artikel führt, schältlich, 
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ous dem Inhalt von Kasten 105 gebaut 


Dieses Modell zeigt eindringlich die Verbun- 
donheit das MÄRKLIN-Metallbaukastens mit 
der Umwelt der Tochnik und läßt diese als Mo- 
dell Form und Gestolt gewinnen. Einen beson- 
deren Anreiz erfährt ein solches Modell durch 
Hinzukauf eines der Betriebsmotore (Seite 54), 
die es ermöglichen, das Modell außer durch 
Hand auch maschinell onzutreiben, wobei es 
eine ganze Anzchl von Bewegungen, dem 
Großbetrieb getrou, nachahmt ; so Heben und 
` Senken des Auslegers, Emporziehen und da- 
durch Föllen des Löffelbaggers, Schwenken 
des auf Rädern mit Profilreifen montierten 
Krongehäuses und Entieeren das Löffeis. 


Grundkosten Nr 105 180.— 
Inhalt 2035 Konstruktionsteile, dazu 139 Befestigungsklammern, insgesamt 2174 Teile- 
Kostengröße 64,5x41,5x 8,5cm « Gewicht 13,7 kg 

Mit dam MÄRKLIN-Metallbaukasten Nr 105 ist die höchste Stufe der Baukostenfolge und dadurch 
eine besondere Vollkommenheit der Modelle erreicht. Dos Nachbauen auch der größten Vorlagen 
bietet, moterialmäßig gesehen, keine Schwierigkeiten mehr. Um nur ein Beispiel zu nennen : wer 
möchte nicht jenen Turmdrehkron erbauen und in Betrieb setzen, dessen Einzelheiten durch eine 
ganze Reihe von Bildern und Detailzeichnungen für das Getriebe dargestellt sind ? 

Der Wunschtraum jedes Jungen, den reichhaltigen Kosten mit allen Gestaltungsmöglichkeiten, 
sei es on Hand des Vorlagenheftes, sei es in freiem Entwurf, zu besitzen, geht mit dem MÄRKLIN- 
Metallbaukasten Nr 105 in Erfüllung. 


Verlangen Sie 
beim Höndler 
Spezial-Prospekt 
über MARKUN- 
Metallbaukasten 


Anzahl der Konstruktionsteile 
der MÄRKLIN-Metallbaukasten: 


Grund- Anzahl der Teile E Anzchl der Teile 
| ohne mit ohne | mit 

| Befestigung klammers _ | Befastigungsklammarn 
Nr 99 | 124 151 99 A 42 | 61 
Nr ioo 16 | 207 100 4 87 
Nr 101 232 283 101 A 154 185 
Nr 102 386 453 102 A 273 324 
Nr 103 656 792 103 A 295 342 


Nr 104 953 1151 104K | 1082 1175 8 
Nr los 2035 274 Aus grundsätzlichen Erwägungen können 


— | BE 1 wir an Private nicht unmittelbar liefern! 


kosten kosten 


Die obenstsehend 
ouf dem Kasten- 
deckel sichtbaren 
Verkleidungsplotten trogen 
wesentlich zur Vervollkommnung der Modelle 
bei. Ihre Befestigung erfolgt durch dieselben 
Kiammern, mit denen auch die Verkleidungs- 
platten auf dem Kastendeckel ongeheftet sind 


